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1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

El  objeto  de  este  Modelo  de  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  es  regular  la

Plantación  de  Arbolado  Viario  en  las  obras  de  nueva  urbanización  de  iniciativa  pública  o

privada, una vez aprobado el proyecto de plantación.

Las  normas  aquí  incluidas  serán  de  aplicación  para  todos  los  suministros  y  procesos  de

recepción e implantación de arbolado que se realicen en la ciudad de Montilla, ya sean por

iniciativa pública o privada a no ser que se especifique por escrito otra forma de proceder por

parte de la Dirección Técnica.

Para cualquier aspecto no recogido en estas normas se seguirán las Normas Tecnológicas de

Jardinería y Paisajismo editadas por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos

de Cataluña, en particular la NTJ 08B Trabajos de plantación.

2. DOCUMENTACIÓN PREVIA NECESARIA

Los árboles y las palmeras son elementos urbanos vivos de larga vida y el desarrollo de una

arboleda es lento y costoso,  por lo que exige que en el  diseño y la selección de especies

cumplan con una serie de requisitos que se deben mantener durante toda la vida útil del

arbolado, que serán:

 Funcionalidad: Alcanzar el máximo beneficio posible

 Disfuncionalidad: Con el mínimo de molestias

 Sostenibilidad: Racionalización de la gestión

 Mínimo coste

El proyecto de espacio viario arbolado será el que defina los usos concretos que debe tener el

espacio y la función que jugará el arbolado en él. En dichos objetivos se habrán considerado

una  serie  de  condicionantes,  como  los  condicionantes  climáticos  y  edáficos  del  lugar  de

plantación, condicionantes urbanísticos, disponibilidad de espacio, etc.

Tal y como recoge el borrador de Ordenanza Reguladora De Gestión, Protección Y Fomento del

Arbolado Urbano, el proyecto de espacio viario arbolado deberá incluir una memoria con la

siguiente información mínima:

 Criterios de diseño con especial  hincapié en la  cobertura arbórea a alcanzar  en la

madurez y los beneficios que va a proporcionar el arbolado a implantar en el espacio

proyectado.

 Justificación técnica del  tipo de arbolado elegido,  sus características y  necesidades

particulares.
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 Estudio y valoración de la arboleda y vegetación existente.

 Ubicación de los puntos de plantación.

 Información  expresa  de  la  composición  del  suelo  definitivo  hasta  1  metro  de

profundidad. Si el suelo definitivo está constituido, en todo o en parte, por suelo o

subsuelo original, información sobre éste hasta idéntica profundidad.

 Tratamiento de superficie definitivo.

 Árboles a plantar: especies, edad, tamaño, y presentación de las plantas. En caso de

especies, tamaños o presentaciones poco comunes, es imprescindible que se indique

la forma de conseguir esas plantas: viveros concretos, etc.

 Si se trata de plantaciones en Áreas Restringidas (profundidad de suelo útil inferior a

0,8 m) o en grandes maceteros, información completa de los contenedores, diseño,

materiales, drenaje, riego, etc.

 Estimación de los costes económicos de conservación anuales del arbolado que se va a

implantar.

Asimismo,  cuando  el  proyecto  afecte  al  arbolado  preexistente,  deberá  contar  con  un

Documento Técnico para la Protección del Arbolado.

3. ASPECTOS PARA UNA ADECUADA IMPLANTACIÓN

Para llevar a cabo una exitosa implantación de arbolado será necesario:

1. El empleo de planta de calidad.

2. Un sustrato de calidad en el sitio de plantación

3. Un adecuado transporte y recepción de la planta

4. Una correcta ejecución de los trabajos de plantación.

5. Unos adecuados cuidados post-plantación.

A continuación, se distingue entre la implantación de árboles y de palmeras

4. IMPLANTACIÓN DE ÁRBOLES

4.1 CALIDAD DE LA PLANTA

La calidad de la planta es un factor muy a tener en cuenta para garantizar el éxito de una

plantación.  Este  factor  se  debe  exigir  a  los  viveros  productores,  para  evitar  planta  con

desarreglos estructurales severos que vaya a tener un desarrollo limitado y que cause futuros

problemas.  Siempre que sea posible,  se acudirá a  vivero y  se seleccionarán en campo los

árboles que se van a trasplantar.
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En las inspecciones de calidad de planta se deben controlar los siguientes aspectos:

 Inspección de la copa: conformación, hojas y ramas laterales.

 Inspección del tronco: grosor y longitud.

 Inspección de raíz: presentación, cantidad y calidad.

CALIDAD DE LA COPA

CONFORMACIÓN DE COPA

Hay tres posibles casos:

Planta flechada

 Debe estar presente al menos un 70% de la copa.

 La planta debe de tener una guía terminal o, en caso de haber sido podada, debe

existir otra futura guía de al menos la mitad del diámetro de la guía antigua. Hay que

tener en cuenta que algunas especies de árboles poseen de manera natural una flecha

“caída” (Modelo arquitectural de “Troll”. Estas especies no requieren de tutores para

enderezar la flecha ya que se enderezarán de manera natural.)

Planta con la copa abierta en vaso

 Deben salir del vaso entre 3 y 5 ejes.

 Los ejes que salen del vaso deben de tener una longitud igual o mayor a 1 metro.

Planta injertada en altura

 Se aplican los mismos criterios que para plantas con la copa en vaso.

HOJAS

 El tamaño de las hojas debe ser el que corresponde a la especie, variedad y edad del

ejemplar.

 Las hojas no deben presentar síntomas de plagas, enfermedades, clorosis, necrosis o

color anormal.

RAMAS LATERALES

 Las ramas laterales deben tener un diámetro menor o igual a 1/3 del diámetro del

tronco  (midiéndose  el  diámetro  del  tronco  2  centímetros  por  encima  de  la  rama

lateral).

 El ángulo de inserción de las ramas en el tronco no debe ser muy agudo para evitar

futuros problemas de estructura en el árbol.
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CALIDAD DEL TRONCO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

 El tronco debe ser único y recto.

 No debe existir codominancia, debe ser un tronco sin horquillas por debajo de la cruz.

 No debe presentar descortezados, desgarros, heridas, pudriciones en la base, chancros

quemadura.

 Los cortes de poda deben estar realizados correctamente.

GROSOR

 El tronco debe tener entre 12 y 20 cm de calibre, medido como el perímetro del tronco

a una altura de 1,3 m, con calibres medios de 14/16 cm.

 Las probabilidades de arraigo de la planta se incrementan con calibres más pequeños,

de 12/14 cm. El  uso de calibres superiores a 20 cm no se recomienda salvo casos

concretos  y  con objetivos bien definidos,  ya  que cuanto mayor  es  el  calibre  de la

planta, la probabilidad de arraigo y la tasa de crecimiento en años posteriores suele

ser menor.

LONGITUD

Planta flechada

 El tronco medido desde la base hasta la punta de la guía terminal debe tener una

longitud entre 4 y 6 m.

Planta abierta en vaso

 El tronco medido desde la base hasta el punto donde se abre el vaso debe tener una

longitud mayor o igual a 2,50 m.

 CALIDAD DE LA RAÍZ

La  raíz  se  puede  presentar  de  tres  formas  diferentes,  pero  siempre  es  imprescindible  la

realización previa de repicados (podas de la raíz), ya que en el caso de que no se realicen la

calidad de la planta es inadmisible. Además, la cantidad de raicillas presentes en el sistema

radicular debe ser abundante.

Las tres tipologías de presentación de la raíz son:

 Planta a raíz desnuda

 Planta en cepellón

 Planta en contenedor o similar
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En  plantas  en  cepellón  y/o  contenedor  es  importante  que  el  tronco  quede  centrado.  La

desviación  máxima  que  se  debe  de  permitir  es  una  tolerancia  del  10%  del  diámetro  del

cepellón o contenedor.

Raíz desnuda y cepellón

 Longitud de las raíces: El diámetro total del volumen de raíces (medido como diámetro

del cepellón o diámetro del sistema radicular completo en caso de raíz desnuda) debe

ser mayor o igual a 40 centímetros.

 Diámetro de las raíces: El  diámetro de las raíces cortadas en el arranque debe ser

menor o igual a 1,5 centímetros.

Planta en contenedor

 No deben existir raíces espiralizadas de más de 1,5 centímetros de diámetro en su

base.

 La planta, después de haber sido trasplantada a contenedor, debe de haber pasado al

menos un ciclo anual completo en el mismo. La raíz tiene que contener numerosos

pelos absorbentes.

 Los  cortes  antiguos  de  raíz  deben  de  tener  diámetros  menores  o  iguales  a  2

centímetros.

 El diámetro deberá ser mayor o igual a 40 centímetros.

4.2 CALIDAD DEL SUSTRATO

Para asegurar un buen desarrollo del arbolado, es necesario emplear suelo de calidad en el

lugar  donde se  va  a  realizar  la  plantación.  Es  importante  la  calidad de la  tierra  vegetal  y

materia  orgánica  para  mejorar  las  condiciones  del  suelo  y  favorecer  la  implantación  del

arbolado, así como el volumen útil de suelo para un óptimo desarrollo de las raíces.

VOLUMEN ÚTIL

Tanto en terreno libre como en zonas pavimentadas, el volumen de suelo acondicionado debe

ser proporcional al desarrollo esperable del árbol, por lo que serán necesarios los siguientes

volúmenes de tierra útil:

 Para árboles de porte pequeño el volumen de tierra útil será de al menos 3-6 m³.

 Para árboles de porte mediano el volumen de tierra útil será de al menos 6-12 m³.

 Para árboles de porte grande el volumen de tierra útil será de al menos ≥ 20 m³.
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CALIDAD DE LA TIERRA VEGETAL

La tierra vegetal deberá ser de alta calidad y deberá cumplir las siguientes características:

 Textura: en relación con el  tipo de plantación, se empleará tierra vegetal  arenosa-

franca (mínimo 70-80 % de arena) para favorecer el drenaje de la planta que dispone

de sistema de riego.

 Granulometría: pueden existir elementos mayores de 5 cm, aunque no podrán tener

una  presencia  superior  al  25  % del  volumen.  Si  bien,  en  las  labores  de  remate  y

refinado superficial tras la plantación, deben ser eliminadas mediante rastrillado.

 Estructura: no se aceptará tierra compactada, en terrones o con problemas de haber

tenido síntomas de hipoxia o hidromorfia.

 Debe ser suelta y se evitará su compactación, por lo que no podrá ser transitada por

vehículos o personas y se extenderá a hecho.

 Retención de agua: 20 - 30 % referido a suelo seco.

 Permeabilidad:  la  tierra  vegetal  deberá  tener  una  velocidad  de  infiltración  igual  o

superior a 30 mm/hora.

 Materia orgánica: mínimo de un 2 %, favoreciendo una buena aireación y reduciendo

posibles problemas de enfermedades criptogámicas en las plantas mediterráneas.

 Carbonato cálcico total: menos del 10%.

 Cal activa: nivel Bajo, 0-6%.

 PH: debe ser neutro o ligeramente básico, 7-7,5.

 Relación  C/N:  deberá  situarse  en  valores  normales  evitando  el  bajo  aporte  de  la

materia orgánica al estar muy mineralizada o, por el contrario, demasiado fresca. Los

valores aceptados oscilarán entre 9 a 12.

 Capacidad de Intercambio Catiónico: 20-35.

 Conductividad eléctrica: menor de 0,25-1,0 dS/m a 25 º C.

 Sodio: menos de 0,25 meq/100g para suelos arenosos.

 Cloruros: menos de 50 ppm (preferiblemente menos de 20 ppm).

 Sulfatos: menos de 100 ppm (preferiblemente menos de 25 ppm).

 Nivel Normal de Nutrientes (para suelos arenosos):

- N total (%): 0,13 - 0,18

- P asimilable (ppm): 28 - 55

- K asimilable (ppm): 251 - 400

- Mg asimilable (ppm): 1,8 - 2,9

- Ca asimilable (ppm): 10 - 12

- Relación K/Mg: 0,2 – 0,3
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CALIDAD DE LA MATERIA ORGÁNICA

La materia orgánica empleada para la enmienda y mejora de la tierra vegetal será procedente

de la fermentación completa del estiércol, y debe cumplir las siguientes propiedades:

 Debe estar libre de malas hierbas y objetos extraños.

 Debe  ser  de  color  oscuro,  suelto,  untuoso  al  tacto  y  con  el  grado  de  humedad

necesario  para  facilitar  su  distribución,  evitar  compactaciones  y  la  formación  de

terrones que puedan intervenir negativamente en su estructura.

 Debe  estar  adecuadamente  fermentado,  por  lo  que  no  deberá  desprender  malos

olores ni desprender gases.

 La relación carbono / nitrógeno (C/N) deberá presentar valores cercanos a 12.

 El ph debe estar comprendido entre 6,5 y 7,5.

 La conductividad Eléctrica debe ser menor de 1 dS/m.

 Debe estar exenta de elementos tóxicos y de restos de pesticidas.

 Ausencia de metales pesados. Se comprobará que la enmienda orgánica no procede de

los lodos de depuración ni de residuos sólidos urbanos con metales pesados.

 

4.3 TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE LA PLANTA

Para asegurar el  buen estado de la planta durante el  transporte y recepción de la misma,

deben llevarse a cabo una serie de acciones:

 Se deben preparar los árboles previamente al transporte, protegiendo y envolviendo

todo el ramaje original en una malla elástica o atándolo con una cinta que no dañe la

corteza.

 Los camiones no deben cargarse en exceso con el arbolado. Se deben establecer, en

relación a su calibre, altura y fragilidad de la ramificación, desde su distribución en el

orden de carga, hasta el número de ejemplares admisible por vehículo (oscilando entre

90 y 120 unidades); de tal forma que se eviten posibles daños en la planta durante su

carga y transporte.

 Los camiones siempre deberán ir cerrados y las plantas protegidas del sol, del viento y

no deben dañarse por estar apoyados en superficies duras. Por ello, en los primeros se

protegerá  el  punto  de  apoyo  con  elementos  “colchón”  y  los  siguientes  se  irán

apoyando sucesivamente sobre los anteriores. En caso de altas temperaturas deberá

disponerse de camiones refrigerados.

 Si  la  plantación  no  se  hace  en  el  momento  de  la  llegada  de  la  planta,  ésta  debe

almacenarse en un lugar resguardado del sol y del viento, de las heladas, y en posición
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vertical. No podrán pasar más de 3 días sin que se realice la plantación. Mientras tanto

tendrán un aporte de riego suficiente, manteniéndose el sustrato siempre húmedo.

 La raíz desnuda se cubrirá completamente con arena húmeda o tierra húmeda, pero se

evitará el compost semidescompuesto, pues el calor que desprende activará los brotes

de raíz (salvo que esto se desee expresamente).

 La tierra del cepellón y, especialmente del contenedor, se debe mantener húmeda,

regando  cuando  sea  necesario.  Además,  el  día  anterior  a  la  plantación  se  regará

abundantemente antes  de  sacar  la  planta  de  su  contenedor  o  envolturas.  Esto  es

especialmente importante en estos dos casos:

- Planta en contenedor,  pues es probable que venga con un sustrato a base de

turba, difícil de remojar fuera del contenedor.

- Plantación en suelo arenoso muy drenante, pues el riego posterior escurre por el

suelo sin mojar el cepellón.

 Se  debe  eliminar  todo  material  envolvente  (contenedor,  arpillera,  yeso,  ataduras,

alambres, etc.). Si las puntas de las raíces gruesas aparecen magulladas y machacadas,

se sanean con un buen corte, sin reducir inútilmente su longitud.

 Se deberá coordinar la recepción con las labores de plantación para evitar tener que

dejar los árboles acopiados en obra. Si no se planta en el día, la planta a raíz desnuda o

en cepellón no se dejará hasta el día siguiente en la zona de plantación.

Con la finalidad de asegurar un arbolado de calidad en todo momento, se establecerán tres

recepciones provisionales y controles de calidad de todo el material vegetal destinado a la

plantación:

En origen:

 Se deberá aprobar en los viveros de procedencia. El arbolado será etiquetado uno por

uno con etiquetas  identificativas.  Dichas  partidas serán fotografiadas con el  fin de

recordar su origen y características.

 Se marcará en la cara norte del árbol y a nivel del cuello, sin que sean aceptables

marcas que produzcan heridas en la corteza del ejemplar. El objetivo de este marcado

será  doble.  Saber  la  posición  del  árbol  en  origen  y  tratar  de  evitar  plantaciones

profundas una vez plantado el árbol

En obra:

 Cuando sea posible, la Dirección Técnica realizará una segunda recepción provisional

de la planta siempre y cuando se ajuste a las prescripciones de calidad establecidas. La

Dirección Técnica se reserva el derecho de rechazar las partidas o unidades de planta

que  no  presenten  las  características  solicitadas  y  acordadas  en  los  viveros  de
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procedencia, que carezcan del marcaje de la Dirección Técnica o en las que se hayan

producido daños durante la carga, transporte o descarga.

Periodo de mantenimiento:

 Serán  rechazados  todos  los  ejemplares  que  no  guarden  la  calidad  exigida,  ya  sea

durante el periodo de acopio en obra previo a la plantación, durante la plantación o en

el proceso de conservación, una vez plantados hasta la definitiva recepción de la obra.

Si en cualquiera de estas recepciones las partidas o ejemplares no cumplen con los criterios de

calidad  señalados  deben  ser  automáticamente  rechazadas,  debiendo  retirarse  de  forma

inmediata de la obra y sustituirse por plantas que guarden la calidad solicitada. Toda la planta

deberá cumplir con los siguientes condicionantes:

 Autenticidad específica y varietal. Han de responder tanto a las características de la

especie como, en su caso, a los caracteres del cultivar.

 En  todas  las  plantas  la  relación  entre  altura-tronco/altura-maceta  ha  de  ser

proporcional.

 Las alturas, amplitud de copa, la longitud de las ramas, las ramificaciones y el follaje

han de corresponder a la edad del individuo según la especie.

 El porte y la presentación deberán corresponder a lo exigido por las descripciones del

Proyecto.

 Las raíces han de estar bien desarrolladas y proporcionadas de acuerdo con la especie

y/o variedad, la edad y el crecimiento. Deben carecer de problemas de reviramiento

radicular.

 Las plantas de una misma especie, dedicadas a una misma ubicación y función han de

ser de partidas homogéneas.

 Los injertos han de estar perfectamente unidos y no deben afectar a la estética de la

planta.

 Las plantas no pueden mostrar defectos producidos por padecimientos anteriores de

enfermedades, plagas o métodos de cultivo que reduzcan el valor o la calidad para su

uso. Han de estar sanas y bien formadas para que no peligre su establecimiento y

desarrollo futuros.

 Los  sustratos  en  contenedor  y  los  cepellones  han  de  estar  libres  de  hierbas

espontáneas.

 Las plantas deberán disponer de etiquetas identificativas con los siguientes datos:
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- Nombre botánico

- Nombre de la variedad o cultivar (si existiese)

- Anchura, altura

- Volumen del contenedor o maceta

 Los  productores  e  importadores  de  plantas  tienen  que  aparecer  inscritos  en  un

Registro  Oficial  de  Productores  comerciantes  e  importadores  y  han de cumplir  las

obligaciones a las que estén sujetos.

 Se exigirá pasaporte fitosanitario de todas las especies para aquellas que la legislación

lo exija.

4.4 TAREAS DE PLANTACIÓN

ÉPOCA DE PLANTACIÓN

La plantación de árboles deberá realizarse preferentemente en período de reposo vegetativo,

es decir,  durante la parada invernal,  entre los meses de noviembre y febrero. Esta es una

condición obligada para árboles a raíz  desnuda.  Para árboles en contenedor o cepellón se

podría ampliar este rango de fechas, aunque el mayor éxito será siempre durante la parada

vegetativa.

Hay que evitar  realizar  la  plantación los  días  de  situaciones  meteorológicas  adversas,  con

lluvias abundantes, vientos fuertes o nevadas.

 En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv  Dc 

Hoja caduca a raíz desnuda             

Hoja caduca en cepellón             

Hoja perenne en cepellón             

Hoja caduca/perenne en contenedor             

 

APERTURA DE HOYOS

La apertura de hoyos se realizará de forma manual, empleando palas y azadones y, previo a la

colocación de la planta, se eliminará cualquier objeto extraño (escombros, desechos, etc.).

El  tamaño  del  hoyo  de  plantación  puede  estar  condicionado  al  tamaño  del  cepellón  o

contenedor,  aunque  como regla  general  el  hoyo  será  de  forma trapezoidal  y  el  volumen

mínimo de excavación deberá ser el siguiente:
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 1 m x 1 m x 1 m en alcorques

 1,20 m x 1,20 m x 1,30 m en terrizos y espacios libres.

De la excavación, al menos en 0,80 metros, deberá ser de tierra vegetal cribada y fertilizada.

En este proceso de preparación del terreno se tratará de que todas las posiciones mantengan

un nivel de tierra adecuado de forma que no supongan un riesgo para el ciudadano. Si existiera

excesiva profundidad, se procederá de forma inmediata a la incorporación de tierra suficiente

hasta alcanzar el nivel óptimo para la continuidad del terreno.

TAMAÑO DE LOS HOYOS DE PLANTACIÓN

Tipo de suministro Diámetro mínimo del hoyo Profundidad mínima del hoyo

Raíz desnuda = 2 x diámetro del sistema radical = longitud del sistema radical

Cepellón = 2 x diámetro del cepellón = profundidad del cepellón

Contenedor = 2 x diámetro del cepellón = profundidad del cepellón

SISTEMA DE DRENAJE

Siempre que se plante un árbol se debe realizar previo a su ejecución, las correspondientes

pruebas  de  infiltración para  evitar  que  el  terreno  donde  se  colocará  el  árbol  no  sufra

problemas de encharcamiento que motiven problemas de asfixia radicular.

Dicha prueba consiste en el llenado del hoyo con agua y al cabo de una hora se observará lo

siguiente:

 Si el nivel del agua ha bajado menos de 10 cm, se trata de un drenaje pobre.

 Si el nivel del agua ha bajado entre 10-20 cm, se trata de un drenaje moderado.

 Si el nivel del agua ha bajado más de 20 cm, se trata de un buen drenaje.

Para  asegurarse,  transcurridas  24  horas  se  valorará  si  el  terreno  presenta  una  adecuada

capacidad drenante o, por el contrario, el agua se retiene en el hoyo de plantación.

Cuando se detecte una marcada deficiencia en el drenaje, se instalará un sistema de drenaje.

Para ello se realizará la perforación de la zona central del hoyo de plantación realizando un

barrenado de 20 cm. de diámetro y 1 metro de profundidad, o bien lo necesario para drenar el

agua. En dicha excavación se instalará un tubo de polipropileno de igual diámetro (200 mm),

corrugado y ranurado con una longitud de 1 metros. El tubo será rellenado de grava (20 – 40

mm) hasta el nivel de la base del hoyo de plantación, y se sellará con una capa de gravilla (6 –

12 mm) de 10 cm.
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En caso de detectar un drenaje excesivo, y el agua de riego percola y desaparece rápidamente

de  la  parte  superior  del  perfil,  el  sustrato  deberá  tener  un  mayor  porcentaje  de  materia

orgánica para ayudar a la retención localizada de agua.

PROCESO DE PLANTACIÓN 

Tras la apertura del hoyo y la realización de la prueba de infiltración, se aportará en el hoyo la

cantidad de tierra necesaria para que el cuello del árbol quede a nivel del suelo, en función de

la condición del suelo y las condiciones posteriores de mantenimiento (teniendo en cuenta el

asentamiento de la tierra).

No se debe realizar la plantación profunda (cuello al menos 10 cm por debajo del nivel del

terreno). Ya que, aunque la planta aparentemente quede bien anclada, la raíz queda situada

en una profundidad en la que tendrá una mala aireación y se producirá la muerte de raíces.

Especialmente en suelos con poco drenaje (arcillosos o compactados), la planta puede morir,

agravándose la situación por los riegos posteriores.

Se rellenará el  hueco entre raíz  y  hoyo con buena tierra,  y  los  huecos entre las  raíces se

rellenarán con tierra de la  mejor  calidad.  Se afirmará la  tierra en contacto con las  raíces,

pisándola  ligeramente a  medida que se  va incorporando,  para evitar  que la  planta quede

suelta, pero se deberá evitar el apisonado excesivo para evitar problemas de compactación.

Al  final  de  la  plantación  deberá  realizarse  un  riego  abundante  para  el  asentamiento  del

terreno, tal y como se explica en el apartado “Riego de Plantación”. Probablemente, al cabo de

unos días se seguirá asentando el terreno con los riegos sucesivos, por lo que será necesario

incorporar más tierra para alcanzar el nivel adecuado y que el terreno quede firme. Si la tierra

es  arcillosa  y/o  pesada  (especialmente  si  está  empapada)  se  evitará  su  apelmazamiento

mediante tongadas.

El nivel de tierra final deberá ser aquel que permita la correcta recogida de agua aportada en

el riego o las lluvias, aproximadamente de 5-7 cm hasta la cota de la acera. No se deberá dejar

excesiva profundidad, dado que puede suponer un riesgo para el peatón.

En  alcorques  corridos,  zonas  terrizas  o  espacios  libres,  la  tierra  sobrante  se  colocará  en

superficie, alrededor, formando un alcorque algo mayor que el diámetro de la raíz.

La Dirección Técnica podrá realizar inspecciones de la plantación y tendrá especial atención a

las marcas del cuello en vivero para evaluar si el nivel de la plantación es el adecuado.
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ENTUTORADO

La función de los tutores o anclajes al terreno es anclar y mantener en posición vertical los

árboles recién plantados, y así  evitar que sean derribados o abatidos por el  viento, o que

puedan perder el contacto de las raíces con la tierra, haciendo que falle la plantación.

El entutorado se realizará en el momento de la plantación, y debe ejecutarse teniendo en

cuenta las siguientes consideraciones:

 El tutor debe quedar en posición vertical, lo más centrado posible con el tronco y a una

distancia mínima de éste de 20 cm.

 Se utilizarán como mínimo 2 fijaciones, una al extremo superior del tutor y la otra a

2/3 de éste.

 Todos los tutores deberán mantener la misma posición en toda la alineación.

Los tipos de tutores que se pueden utilizar son:

 Uno, dos o tres pies de madera tratada.

 Protector metálico de tres pies (recomendado en viales con aparcamiento en batería o

plantaciones en calzada).

El tutor se afianza al árbol mediante unas tiras de caucho (cinchas). Siempre se debe sujetar

por el tutor (con puntas, grapas, precintos ajustables, etc), con lo que sólo abrazará al árbol. La

correcta colocación de la cincha es cruzándola entre el tutor y el árbol, en forma de ocho.

El material debe ser durable, pues debe permanecer al menos 3 o 4 años, y blando, para no

causar heridas. Las ataduras son en demasiados casos las causantes de los daños al árbol, por

roces y heridas, o por estrangulamiento. No debe ser elástico, ya que si el árbol empieza a

engrosar puede superar el margen real de elasticidad de la atadura.

Estas ataduras o cinchas deben cumplir las siguientes características:

 Deben ser anchas, para que no hagan cortes.

 Deben interponerse entre planta y tutor, evitando que se rocen.

 No deben estar fuertes para que no estrangulen, ni flojas porque pierden su utilidad.

 Siempre se deben clavar al tutor, con un clavo, grapa u horquilla, de forma que no se

escurran.

 Deben revisarse periódicamente para reponer las que faltan, aflojar las prietas, etc.

 El engrosamiento del tronco se da al final de la primavera y principio del verano, de

una forma bastante repentina, no tanto el año mismo de la plantación, sino a partir del

segundo y tercero. La atadura, por tanto, debe estar sistemáticamente floja y debe

revisarse en los veranos.
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Una alternativa a los tutores se encuentra en la fijación de los árboles mediante anclajes,

opción que permite la oscilación de la parte aérea con solo la sujeción de la parte subterránea.

Los anclajes pueden ser de diversos materiales, tablas de madera, maderas o cables de acero y

se pueden fijar en tres o cuatro punto en el subsuelo.

RIEGO DE PLANTACIÓN

Una vez realizada la plantación, se ha de realizar un riego copioso para asentar las tierras y

aportar el agua suficiente a la nueva planta, llenando el alcorque de riego, de manera que el

suelo quede a capacidad de campo. Lo habitual para alcanzar esta situación será un volumen

de agua entre los 100 y los 300 litros por árbol. Se debe realizar un riego de agua sin presión

(agua muerta), evitando que se produzcan descalces ni pérdidas de suelo.

Se empleará el riego con cuba o cisterna, tomando las precauciones necesarias de no descalzar

la planta. No se debe efectuar el riego de plantación utilizando el sistema de riego por goteo.

 PROTECCIONES CONTRA EL SOL (ANTIFENDAS)

Las protecciones antifendas se colocarán cuando existan problemas de ocasionar daños en la

corteza por insolación, y se realizarán en función de la orientación y exposición al sol. Ciertas

especies  como las  del  género Acer,  Tilia  o  Populus,  son propensas  a  sufrir  este  problema

cuando son jóvenes. Las protecciones deben proporcionar sombra a la zona a proteger y al

mismo tiempo tienen que ser permeables. Se colocarán de forma que quede espacio para la

circulación del aire entre el tronco y la protección. Las protecciones deberán ser revisadas

periódicamente.

4.5 LABORES POSTPLANTACIÓN

Gran  parte  del  éxito  de  la  plantación  depende  de  sus  cuidados  posteriores  y  son  muy

importantes para la supervivencia de la nueva planta. Estos cuidados deben ser cumplidos

rigurosamente y, dependiendo del clima y del tamaño del árbol, este periodo oscila entre 2 y 3

años tras la plantación.

RIEGOS POSTPLANTACIÓN

Es  imprescindible  prever  un  programa de  riegos  a  baja  presión,  profundos,  abundantes  y

espaciados durante el período de implantación para poder asegurar un éxito de la plantación.

Se deben evitar los riegos escasos y frecuentes, que desarrollan un sistema de raíz superficial

de dudoso anclaje y dependiente del riego.
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El riego se hará de forma que penetre en el suelo en profundidad y se regará no solamente a

pie del árbol, sino también alrededor, para ayudar a las raíces a desarrollarse en el entorno.

La humedad del suelo es uno de los factores que más inciden en el crecimiento de las raíces y

es esencial para el establecimiento de los árboles. Tras la plantación se debe mantener el suelo

moderadamente húmedo durante, al menos, los cinco primeros años.

La dosis de riego será de 50 l por árbol con una frecuencia mínima de una vez a la semana en

los meses de verano y cada quince días el resto del año, excepto el periodo de frío, cuando se

puede parar el riego.

Un exceso de riego matará la raíz en suelos con mal drenaje y con plantaciones excesivamente

profundas.

 ENDEREZAMIENTO Y REAJUSTE DE ATADURAS

Cuando sea necesario habrá que enderezar el árbol y/o reajustar las ataduras de los tutores

para evitar que el árbol pierda su verticalidad, ya que a veces se puede producir un descalce o

un desplazamiento del árbol recién plantado.

INSPECCIONES PERIÓDICAS

Es  necesario  realizar  inspecciones  periódicas  para  detectar  posibles  anomalías  y  poder

subsanarlas  a  tiempo y antes de que sea irreversible:  languidez,  falta  de agua,  averías  en

sistema de riego, falta de drenaje, descalzado, inclinación, tutores rotos, malas hierbas, plagas

o enfermedades, etc.

ELIMINACIÓN DE TUTORES

Los tutores deben eliminarse una vez se haya afianzado el ejemplar tras su implantación.

ELIMINACIÓN DE PROTECCIONES ANTIFENDAS

En el caso de árboles en los que se haya instalado protecciones frente a la insolación en su

corteza, la retirada de dichas protecciones sólo se realizará cuando el árbol esté asentado y

consolidado en su nuevo emplazamiento. Se deberá hacer paulatinamente, permitiendo en un

primer momento cierto grado de ensombramiento para para que la corteza del árbol vaya

adaptándose a las condiciones de insolación.
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5. IMPLANTACIÓN DE PALMERAS

Las nuevas plantaciones deben hacerse, en el caso de especies de palmeras sensibles al picudo

rojo, con planta procedente de productores con pasaporte fitosanitario, lo cual implica que el

productor que suministre los nuevos ejemplares debe cumplir una serie de requisitos que se

especifican en el  Decreto 77/2010 de la Consejería de Agricultura y Pesca de Andalucía,  o

norma que lo sustituya.

A  continuación,  se  establecen  las  directrices  para  la  correcta  realización  de  las  tareas

implicadas en el proceso de implantación de palmeras:

5.1 CALIDAD DE LA PLANTA

En las inspecciones de calidad de planta se deben controlar los siguientes aspectos:

 Calidad de la parte aérea.

 Calidad de la parte subterránea

 Tamaño de la planta

CALIDAD DE LA PARTE AÉREA

 El estípite debe ser recto y vertical, y no debe presentar muescas ni heridas, ni ninguna

clase de estrangulaciones.

 La distancia entre el estípite y la parte externa del pan de tierra tiene que ser como

mínimo de 20 centímetros, excepto en el caso de Phoenix canariensis, que es de 30

centímetros.  En  cualquier  caso,  las  dimensiones  del  pan  de  tierra  dependerán  del

tamaño de la palmera a trasplantar.

 Simultáneamente  al  repicado  se  deberá  efectuar  la  poda  de  hojas,  generalmente

dejando las palmas de tercio superior de copa y realizando un ligero despunte de las

centrales, para mantener el equilibrio fisiológico.

CALIDAD DE LA PARTE SUBTERRÁNEA

 Las palmeras se deben suministrar con pan de tierra o en contenedor.

 La profundidad del pan de tierra o del contenedor tiene que ser como mínimo igual a

su diámetro.

 En todos los casos, las raíces deben estar perfectamente cortadas, con cortes limpios y

sin desgarros.
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 El pan de tierra debe mantenerse compacto por la propia consistencia del  sistema

radical.  Puede  ir  atado  con  materiales  degradables  o  que  puedan  sacarse  en  el

momento de la plantación.

 En general las palmeras repicadas y en maceta o en cepellón, sobreviven con más éxito

a los trasplantes que las no repicadas.

 Las palmeras suministradas en contenedor tienen que haber sido trasplantadas a un

contenedor y cultivadas en este como mínimo un año antes para que las nuevas raíces

se desarrollen, de modo que la masa de raíces mantenga la forma y se aguante de

manera compacta al sacarla del contenedor. Respecto a la dimensión del contenedor,

habrá una distancia entre el vástago y el extremo del contenedor, según la altura de la

palmera:

- Palmeras pequeñas: alrededor de 15 cm.

- Hasta 5 m de altura: al menos 25 cm.

- Superior a 5 m: al menos 35 cm.

 Para  los  casos  en  los  que  sea  necesario  el  trasplante  de  palmeras  pequeñas  no

provenientes  en  contenedor,  es  recomendable  la  preparación  de  los  cepellones

mediante una máquina trasplantadora de cuchilla curva rotativa-vibratoria.

Para el trasplante de los grandes ejemplares en los casos en los que fuese necesario,

conviene  conformar  el  cepellón  mediante  excavadora  con  pala  de  corte,  con  los

dientes de excavación desmontados.

TAMAÑO DE LA PLANTA

Es recomendable que la planta tenga un tamaño pequeño ya que:

 La realización de la fase de establecimiento en el sitio definitivo evita que el trasplante,

que  es  una  operación  traumática,  provoque  defectos  en  el  estípite  como  los

estrechamientos abruptos o cambios de diámetro permanentes, tanto engrosamientos

como estrechamientos.

 La capacidad de emisión de raíces nuevas es finita,  y en el  caso de trasplantes de

ejemplares  con  estípite  establecido  se  pierde  una  buena  parte  de  los  puntos  de

iniciación radicular al morir las raíces asociadas.

 Supone una gran ventaja en cuanto a coste y facilidad de manejo.

5.2 CALIDAD DEL SUSTRATO

Es importante la calidad de la de tierra vegetal y materia orgánica para mejorar las condiciones

del suelo y favorecer la implantación de la palmera, así como el volumen útil de suelo para un

óptimo desarrollo de las raíces.
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Se deberán seguir las indicaciones descritas en la implantación de árboles.

5.3 TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE LA PLANTA

Para evitar la deshidratación se procederá a la protección de la corona, antes del transporte de

la planta, por lo que será imprescindible acortar y reducir el tamaño de las hojas, así como

proceder a su atado con fibras naturales y tratamiento con antitranspirantes. Se recomienda

cortar un tercio de las hojas y el resto mantenerlas atadas hasta el momento en el que asomen

por arriba las nuevas hojas, que es el primer síntoma de arraigue del trasplante de la palmera.

Se debe tener especial cuidado para no producir daño al meristemo apical, es un punto muy

débil que puede ser afectado con solo forzar las hojas.

El estípite deberá ser adecuadamente protegido de los posibles daños mecánicos que pudiese

ocasionar la grúa.

No utilizar cables para sujetar o mover la palmera, utilizar cintas lo más anchas posibles. El

transporte en camión siempre debe ser bajo cubierta de toldo, para protegerlas del viento y

del sol.

Con la finalidad de asegurar un arbolado de calidad en todo momento, se establecerán tres

recepciones provisionales y controles de calidad de todo el material vegetal destinado a la

plantación:

En origen:

 Se deberá aprobar en los viveros de procedencia. Las palmeras serán etiquetadas una

por una con etiquetas identificativas. Dichas partidas serán fotografiadas con el fin de

recordar su origen y características.

 Se marcará el nivel de la base para tratar de evitar plantaciones profundas.

En obra:

 Cuando sea posible, la Dirección Técnica realizará una segunda recepción provisional

de la planta siempre y cuando se ajuste a las prescripciones de calidad establecidas. La

Dirección Técnica se reserva el derecho de rechazar las partidas o unidades de planta

que  no  presenten  las  características  solicitadas  y  acordadas  en  los  viveros  de

procedencia, que carezcan del marcaje de la Dirección Técnica o en las que se hayan

producido daños durante la carga, transporte o descarga.

Periodo de mantenimiento:

 Serán  rechazados  todos  los  ejemplares  que  no  guarden  la  calidad  exigida,  ya  sea

durante el periodo de acopio en obra previo a la plantación, durante la plantación o en

el proceso de conservación, una vez plantados hasta la definitiva recepción de la obra.
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Si en cualquiera de estas recepciones las partidas o ejemplares no cumplen con los criterios de

calidad  señalados  deben  ser  automáticamente  rechazadas,  debiendo  retirarse  de  forma

inmediata de la obra y sustituirse por plantas que guarden la calidad solicitada.

5.4 TAREAS DE PLANTACIÓN

ÉPOCA DE PLANTACIÓN

La plantación de las palmeras se realizará en una fase avanzada de la primavera, cuando se

den las condiciones térmicas adecuadas para el desarrollo radicular de los plantones:

Hay que evitar los días de plantación de lluvias copiosas, vientos fuertes u otras situaciones

meteorológicas adversas.

APERTURA DE HOYOS

Las dimensiones del hoyo de plantación no deben exceder en mucho el tamaño del cepellón

para evitar desplazamientos del ejemplar una vez plantado, pero deben ser lo suficientemente

grandes  para  poder  aportar  los  productos  físico-químicos  necesarios  para  un  correcto

desarrollo de las plantas, los cuales se mezclarán con la tierra del terreno o aportada (si la

existente no fuese adecuada) hasta conseguir un producto homogéneo.

Se recomienda la colocación de tubos que permitan el aporte localizado de agua en las raíces

y/o aquellos productos nutricionales (aminoácidos, enraizantes) que fuesen necesarios una vez

trasplantado el ejemplar.

Por ejemplo, para ejemplares de palmeras datileras de más de 4 m de altura, un hoyo de unos

20-30 cm más de ancho que su cepellón y unos 40-50 más de profundo, es lo recomendable,

así quedaría un hoyo de 0,9x0,9x1 m que se considera suficiente para que el cepellón encaje y

se eviten posibles movimientos posteriores de la planta.

El drenaje del hoyo de plantación es fundamental. Si el terreno carece de un buen drenaje se

profundizará más el hoyo y se colocará una buena base de piedras gruesas o bien se plantará

por encima del nivel del suelo mediante alcorque o jardinera de hormigón.
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En caso de hoyos realizados con excavadoras,  tras  finalizar  la  fase de excavación hasta  la

profundidad necesaria se deberá romper con los dientes de la pala la capa compacta del fondo

que se genera en el giro de esta para la extracción de la tierra.

SISTEMA DE DRENAJE

Cuando  se  plante  una  palmera  se  recomienda  realizar  previamente  a  su  ejecución,  las

correspondientes pruebas de infiltración para evitar que el terreno donde se colocará esta no

sufra problemas de encharcamiento que motiven problemas de asfixia radicular.

PROCESO DE PLANTACIÓN

Tras la apertura del hoyo y la realización de la prueba de infiltración, se aportará en el hoyo la

cantidad de tierra necesaria para que el cuello de la palmera quede al mismo nivel del suelo

que  donde  se  encontraban  en  origen,  para  evitar  una  posible  asfixia  radicular,  carencias

nutricionales y enfermedades, que pudrirían las raíces. No se debe enterrar ni sobre elevar el

cuello de la palmera.

Una vez plantadas, en las palmeras de un tamaño superior a los 2 m, se deben colocar tres

puntales en forma de trípode a su alrededor y se sujetan al tronco a través de una abrazadera

que rodea el propio tronco e impide el daño físico sobre él. Estos puntales no se deben retirar

hasta pasados al menos 6 - 8 meses de la plantación.

Se deberá realizar un riego de plantación de forma que la poceta quede llena de agua.

5.5 CUIDADOS POSTPLANTACIÓN

Los  cuidados posteriores  a  la  plantación son muy importantes  para la  supervivencia  de la

nueva planta:

 Riego:  El  riego es  el  factor  más  importante  para  facilitar  el  enraizamiento de  una

palmera trasplantada. Debe haber humedad constante y no excesiva en el cepellón. En

el  caso de haber productos fitosanitarios registrados para ello,  los  primeros riegos

deben  ir  acompañados  de  fungicidas  para  prevenir  posibles  daños  a  las  primeras

raíces. También es recomendable el uso de enraizantes, (generalmente aminoácidos

con aminogramas específicos) para facilitar la emisión de nuevas raíces.

 Palmas: La palmera no producirá un crecimiento regular de sus hojas hasta pasado el

primer año de su trasplante pues todas sus energías se canalizarán hasta entonces en

el crecimiento radicular. Se debe mantener las hojas envueltas o atadas un mínimo de

4 meses hasta que esté bien enraizada en su nuevo emplazamiento.
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Si se ven en el centro de las palmas asomar las puntas de hojas nuevas, será señal de

que ha arraigado.

 Inspecciones periódicas: Detectar posibles anomalías y poder subsanarlas a tiempo y

antes de que sea irreversible: languidez, falta de agua, averías en sistema de riego,

falta  de  drenaje,  descalzado,  inclinación,  tutores  rotos,  malas  hierbas,  plagas  o

enfermedades, etc.

 Enderezamiento y reajuste de ataduras: Se debe evitar que pierda su verticalidad y,

cuando sea preciso, reafirmar el ejemplar, los tutores y el suelo, ya que a veces se

puede producir un descalce o un desplazamiento de un ejemplar recién plantado.

 Escarda. La competencia de las raíces de algunas “malas hierbas” con las incipientes

raíces puede llegar a ser condicionante, afectando al proceso de implantación de la

palmera. Se hará de forma manual y además de eliminar las hierbas se hará una ligera

entrecava que rompa la capa superficial del suelo y favorezca el intercambio gaseoso.

 Eliminación de tutores: Una vez se haya afianzado el ejemplar tras su implantación se

debe eliminar los tutores.

En  el  momento  que  aparezcan  las  nuevas  hojas  se  puede  entender  que  el  trasplante  ha

concluido con éxito y se comenzará el cuidado de la palmera con un programa de fertilización y

riego más adecuado a cada caso.

6. CONSIDERACIONES  PARA  LA  IMPLANTACIÓN  DE

ARBOLADO

6.1 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

La plantación de árboles y palmeras en la vía pública debe generar el menor riesgo posible a

los usuarios y a los bienes inmuebles que puedan estar en su entorno.

Deberán cumplirse los siguientes criterios de seguridad:

 Garantizar la seguridad viaria.

 Permitir la visibilidad del conductor.

 Diseñar el espacio urbano en consideración con las edificaciones.

 Considerar las necesarias labores de mantenimiento.

 Se deberán evitar especies vegetales que comprometan la seguridad de los peatones.

 Deberá prevenirse el posible acceso a viviendas y oficinas de las plantas bajas a través

de las ramas bajas de los árboles.

 Selección de especies, en consideración a desarrollo futuro.
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Será total responsabilidad del Concesionario el ajustar las condiciones de trabajo del personal

del servicio a lo dispuesto en la normativa de higiene y seguridad en el trabajo, así como a la

legislación y convenios laborales vigentes.

El Concesionario estará obligado a cumplir como mínimo las obligaciones legales en materia de

prevención de riesgos laborales que se describen a continuación.

Obligaciones legales de carácter general:

El Concesionario deberá cumplir con todas sus obligaciones legales en materia de prevención

de  riesgos  laborales  y,  en  todo  caso,  con  los  requisitos  impuestos  por  la  Ley  31/95  de

Prevención  de  Riesgos  laborales,  el  RD  39/97  de  los  Prestaciones  de  Prevención  y  el  RD

1627/97 de seguridad en obras de construcción, así como cualquier normativa posterior que

las sustituya o complemente.

En cumplimiento de dichas normas, deberá:

 Contar con un plan de prevención de riesgos laborales que incluya la delimitación de

los  riesgos  existentes  en  el  tipo  de  trabajos  contratados  con  el  Ayuntamiento  de

Montilla y las correspondientes medidas preventivas a considerar al respecto.

 Contar con una organización preventiva acorde con lo establecido en el RD 39/97 de

las Prestaciones de Prevención con los medios necesarios acordes con la magnitud de

la empresa y las actuaciones desarrolladas por la misma.

 Garantizar que los trabajadores que desarrollen actividades profesionales en las obras

objeto de la prestación contratada con el Ayuntamiento de Montilla, cuentan con la

formación en prevención de riesgos laborales necesaria para desempeñar sus trabajos.

 Cumplir con sus obligaciones legales en relación con la vigilancia de la salud de los

trabajadores a su cargo.

6.2 CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES

En el proyecto, la ejecución y el mantenimiento del arbolado viario deben tenerse en cuenta

las siguientes consideraciones medioambientales:

 Especies adecuadas adaptadas a la zona.

 Especies seleccionadas para las condiciones microclimáticas.

 Sistema de riego con criterios de optimización del consumo de agua.

 Máxima eficiencia de recursos.

 Minimización de la contaminación de acuíferos.

 Selección de especies con reducidos niveles de fertilización.

 Previsión en la adaptación debida al cambio climático.
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6.3 CONSIDERACIONES PAISAJÍSTICAS Y URBANÍSTICAS

La utilización de vegetación en un proyecto de arbolado viario debe perseguir algunos de los

siguientes criterios paisajísticos y urbanísticos:

 Refuerzo de aspectos funcionales e infraestructurales de las vías.

 Caracterización específica del lugar y de puntos particulares.

 Uso  volumétrico  de  las  masas  de  plantación  como  refuerzo  y  contraste  de  los

volúmenes de las edificaciones.

 Incorporación de la evolución estacional.

 Creación de microclimas.

6.4 OTRAS CONSIDERACIONES

Como condicionantes deben tenerse en cuenta los siguientes:

 Condicionantes urbanísticos.

 Condicionantes legales.

 Condicionantes municipales.

 Condicionantes patrimoniales.

 Condicionantes de gestión.

7. RECEPCIÓN  DE  OBRAS,  REPOSICIONES  Y

CONSERVACIÓN

Salvo que se especifique lo contrario en el proyecto, la empresa ejecutora de la plantación

estará obligada a la  conservación de las  plantaciones,  así  como a la  reposición de marras

durante el periodo de dos savias (años).

Se entenderá por reposición de marras, la sustitución de todas las plantas que, en el periodo

primaveral siguiente a la plantación, no broten en toda su parte aérea, quedando secas todas o

algunas de sus ramas suponiendo más de un 25% del vuelo total de la planta.

La nueva plantación, acarreará la prórroga del periodo de garantía para las plantas repuestas,

debiendo comenzar nuevamente el periodo establecido para la obra a partir del momento de

la reposición.

Las plantas se repondrán, cuantas veces se produzca su muerte y la empresa ejecutora de la

plantación no tendrá ningún derecho a reclamar cantidad alguna por esta reposición.
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La  conservación  durante  el  período  de  garantía  comprende  todos  los  cuidados  naturales

durante dicho período, como son: riegos, siegas, limpiezas, podas, tratamientos de plagas, etc.

Estos trabajos se realizarán bajo la supervisión del Área Municipal de Medio Ambiente.

Cuando se prevea la recepción municipal tras la conservación de la empresa ejecutora del

espacio viario arbolado, esta se realizará una vez finalizado el período de garantía.
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