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1. INTRODUCCIÓN

La  presencia  de  arbolado  en  la  ciudad  es  una  fuente  de  incontables  beneficios  para  los

ciudadanos y una mejora en la calidad del espacio habitable. Sin embargo, la presencia de

estos seres vivos conlleva necesariamente la necesidad de asumir cierto nivel de riesgo, puesto

que se trata de estructuras vivas susceptibles de sufrir un fallo, bien sea una de sus partes o

bien del árbol entero. Se puede afirmar que todos los árboles tienen un determinado nivel de

riesgo inherente y potencialmente pueden provocar un accidente, aunque afortunadamente

no lo hacen. 

Aunque el riesgo real del arbolado de provocar accidentes en la población es bajo, esto no

exime de una gestión adecuada para minimizar ese riesgo y por ello es necesario una gestión

enfocada a esta cuestión.

El objetivo general de la gestión de la seguridad del arbolado es reducir el riesgo hasta niveles

razonablemente prácticos, compatibilizando la presencia de arbolado con la seguridad de la

ciudadanía,  teniendo  en  cuenta  los  costes  y  los  beneficios  ecosistémicos  que  aporta  el

arbolado urbano. Se debe buscar un equilibrio entre los beneficios obtenidos y las actuaciones

asociadas a la reducción de riesgo bajo la premisa del  respeto al  árbol  y  la  realización de

intervenciones técnicamente bien ejecutadas y justificadas.

Se hace necesario, por tanto, evaluar de manera individual el estado y riesgo potencial de los

árboles y proponer acciones para la mitigación de los posibles riesgos detectados.

2.  FUNDAMENTOS  DE  LA  GESTIÓN  DE  RIESGO  DE

ARBOLADO

Es necesario definir aquí el concepto de “riesgo”, que según el NTP 330 - Sistema simplificado

de evaluación de riesgos de accidente (VESTRATÉN y PAREJA (1993):

”Probabilidad y consecuencias son los dos factores cuyo producto determina el riesgo, que se

define como el  conjunto de daños esperados por unidad de tiempo.  La probabilidad y las

consecuencias deben necesariamente ser cuantificadas para valorar de una manera objetiva el

riesgo.”
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Esta definición (Probabilidad x Consecuencias) es aplicable a cualquier elemento que produce

beneficios a la ciudadanía y simultáneamente conlleva cierto nivel de riesgo. 

El  arbolado decimos que es  seguro cuando los  riesgos que presenta son aceptados como

tolerables. Por fortuna generalmente el arbolado produce numerosos beneficios mientras que

la probabilidad de ocasionar accidentes de graves consecuencias estadísticamente es baja,

especialmente si existe un sistema de control para ello.

La probabilidad de que ocurra un accidente por fallo biomecánico en árboles puede obtenerse

mediante el cruce de probabilidad de fallo y probabilidad de impacto sobre una diana. 

El  riesgo  global  puede  obtenerse  del  cruce  del  resultado  de  estos  factores  con  las

consecuencias o gravedad en caso de que ocurra.

1. La probabilidad de  fallo mecánico.  Esta característica está relacionada directamente

con el estado estructural del árbol. Atendiendo a aspectos como:

o Estado estructural. Mediante la detección de puntos más débiles en la estructura

(copa,  tronco,  base  y  sistema  radicular).  La  presencia  de  cavidades,  madera

degradada, cortes en el sistema radical, ramas con excesiva palanca, etc. 

o Cargas  que reciben las  partes que consideramos tienen mayor probabilidad de

fractura. Las cargas que recibe el arbolado y que suelen ser la causa de fallos son

fundamentalmente dinámicas debidas al viento. También existen cargas estáticas,

como el propio peso del árbol, agua de lluvia, nieve, etc,. (una rama de pequeño

calibre con defectos no soporta la misma carga que una rama de gran calibre).

o Especie.  Ciertas  especies  son  consideradas  como de  mayor  riesgo,  por  la  baja

calidad de su madera, su pobre reacción frente a las pudriciones o por tratarse de

especies que en anteriores ocasiones han causado accidentes.

2. La probabilidad de impacto sobre personas o bienes. En este caso se valora:

o La zona de diana o lugar donde puede llegar a caer la/s parte/s que supone/n un

mayor  motivo  de  preocupación  (acera,  patio  de  un  colegio,  calzada  rodada,

aparcamiento, pradera de césped, etc).

o La  diana, es decir las personas o bienes que puedan verse afectados en caso de

fallo estructural en la zona de diana (personas, vehículos, viviendas, etc).
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o El grado de ocupación de la zona de diana en el momento que sea más probable

un fallo biomecánico (existen zonas con una alta frecuencia de uso, como pueden

ser las calles principales del municipio, y zonas con tasas de ocupación más bajas).

3. La gravedad de las consecuencias que podría originar una hipotética caída, atendiendo

fundamentalmente a:

o Tamaño, y peso, y altura de la parte que pueda caer, o energía potencial de la

parte/s del árbol que pueden romper.

o La  existencia  de  elementos  que  puedan  amortiguar la  fuerza  de  caída,  como

ramas, otros árboles, pérgolas, etc.

El objetivo principal de los estudios de riesgo de arbolado es conocer el estado, tanto a nivel

estructural  como  fisiológico  en  que  se  encuentran  los  árboles,  para  poder  realizar  una

adecuada evaluación del riesgo. Un básico entendimiento de estos elementos contribuye a

detectar  y  evaluar  las  pérdidas de resistencia estructural  de puntos críticos y  a  valorar  su

probabilidad de fallo e impacto sobre personas o bienes, con el fin de mantener su nivel de

riesgo bajo umbrales que, aceptados como tolerables, ya que el riesgo cero no existe. 

A  su  vez  es  fundamental  compatibilizar  la  reducción  del  riesgo  con  un  buen  estado  de

conservación,  procurando  que  las  actuaciones  de  mitigación  del  riesgo  aseguren  la

sostenibilidad de los beneficios que proporciona el arbolado.

Componentes básicos en la gestión del riesgo del arbolado

3.  OBJETIVOS DEL PROTOCOLO DE GESTIÓN DE RIESGO DE

ARBOLADO

El objeto de la puesta en marcha de un protocolo de gestión del riesgo del arbolado es establecer

unas sólidas bases metodológicas teórico-prácticas, para reducir, en la medida de lo posible, el

riesgo de ocasionar accidentes del arbolado en el municipio de Montilla. 
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Para ello se propone un sistema sencillo y eficaz, que aborde rápidamente el riesgo del arbolado

bajo criterios técnicos y científicos. 

El Protocolo de Gestión del Riesgo del Arbolado tiene como objetivos:

1. Identificar y controlar la población de arbolado de riesgo.

2. Minimizar los accidentes originados por los árboles en la ciudad.

3. Actuar sobre los árboles de riesgo de forma objetiva y razonada, adecuando las propuestas

de actuación a criterios de sostenibilidad y de arboricultura avanzada.

4. Unificar criterios en las labores de inspección y evaluación y poner en marcha un plan de

estudios avanzados sobre el arbolado del municipio.

5. Profundizar en el comportamiento del arbolado:

o Registrar la evolución del arbolado. Documentar toda la información.

o Analizar la información de forma objetiva, sistemática y en profundidad.

6. Optimizar el proceso de control del riesgo: 

o Mejorar la toma de decisiones con criterios justificados y razonados.

o Implicar al personal relacionado con la gestión del arbolado, formar y concienciar.

7. Mejorar la calidad de las actuaciones en el arbolado, de manera que la intervención no

suponga efectos negativos en el arbolado a futuro.

8. A medio plazo, obtener conclusiones que nos permitan mejorar la gestión del arbolado,

(elección de especies, diseño, prácticas, intervenciones, etc.).

Como esquema ideológico de trabajo sobre el que basar los procedimientos del Protocolo de

Gestión de Riesgo de Arbolado podemos citar el siguiente, extraído del documento “Commom

sense  risk  management  of  trees.  Guidance  on  trees  and  public  safety  in  UK  for  owners,

managers and advisers”,  publicado por el Grupo Nacional de Seguridad de Árboles del Reino

Unido, perteneciente a la Forestry Commission:
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La puesta en marcha de un sistema de gestión del riesgo tiene como actividad principal la

inspección del arbolado potencialmente de riesgo, pero también aborda otros aspectos de

crucial importancia para entender el riesgo y para contenerlo,  como el  seguimiento de las

incidencias ocasionadas por arbolado.

4. METODOLOGÍA 

La metodología propuesta para la realización del Protocolo de Gestión de Riesgo de Arbolado

Urbano está basada en los principales métodos de evaluación de riesgo aceptados a nivel

internacional,  como son  el  QTRA  (Quantified  Tree  Risk  Assessment) y  el  TRAQ  (Tree  Risk

Assessement Qualification), y establece diferentes niveles de intensidad de inspección por lo

que de esta manera se optimizan recursos focalizando la intensidad de atención sólo donde

realmente sea necesario.

Esta  metodología  consta  de  una  serie  de  fases  que  se  deberán  de  ir  ejecutando

secuencialmente para filtrar las posiciones que precisan inspección bajo criterios de riesgo e

implantar  un nivel  de inspección acorde a sus necesidades,  y  también de un  seguimiento

posterior.

FASES DE INSPECCIÓN DEL ARBOLADO 

F0: FILTRO INICIAL 

Como ya se ha descrito en el  apartado  6. Estado y riesgo del  arbolado del  documento de

Análisis  y  Diagnóstico,  en  el  contexto  del  Plan  Director  se  ha  realizado  un  análisis  para

clasificar todas las zonas en función del nivel de riesgo preliminar de su arbolado  y elaborar

un mapa de riesgo aparente de la ciudad. Este es el primer paso sobre el que se organizan las

inspecciones que se describen en las siguientes fases de este Protocolo.

El modelo utilizado para obtener esta clasificación por zonas pondera 5 factores:

 Diana. Valoración del grado de ocupación de la zona según las siguientes categorías:

o Alta. Zonas de alta ocupación, áreas con elevado tránsito de peatones, calles

comerciales, zonas turísticas, espacios verdes con alta demanda de uso.

o Media. Espacios con un nivel de ocupación intermedio entre las zonas de alta y

baja ocupación.
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o Baja. Escasa ocupación, áreas residenciales con poco tránsito peatonal, zonas

apartadas, etc.

 Dimensiones. Se pondera la altura de los árboles en cada una de las zonas.

 Edad relativa. Se pondera la edad fenológica de los ejemplares según la clasificación

(joven, adulto, maduro, viejo).

 Debilidad estructural. Se registra el número de ejemplares que presenta alguno de los

siguientes  problemas,  ramas  secas,  inclinación  del  tronco,  decaimiento  de  copa,

cavidades, daños en raíces, presencia de cuerpos fructíferos, pudriciones, chancros,

heridas, corteza incluida, grietas.

 Especie.  No  todas  las  especies  de  árboles  tienen el  mismo comportamiento  de  la

madera ni la misma calidad. Se establecen distintos valores de ponderación según las

especies  existentes  por  la  calidad  de  su  madera,  su  resistencia  a  los  procesos  de

pudrición y su tendencia al fallo estructural.

Los resultados de la aplicación del modelo han permitido diferenciar los espacios arbolados en

dos grupos, en función de su nivel de riesgo aparente y establecer así un orden de prioridad

de inspección:

 Zonas con prioridad de inspección 1.

Estas zonas corresponden con espacios de una alta ocupación, con un número elevado de

árboles que cuenta con una importante proporción de ellos en fase de madurez. Algunos

presentan  problemas  estructurales  por  la  debilidad  del  anclaje  de  los  suplentes

desarrollados  a  partir  de  actuaciones  de  poda  o  por  la  presencia  de  pudriciones  y

cavidades internas. Se han incluido también los colegios por su elevada diana.

ZONA TIPOLOGÍA ÁRBOLES
Avenida Andalucía (tramo Av. 
Boucau-Calle la Parra)

Arbolado Viario 48

Avenida Camachas Plaza Verde 177
Colegios Públicos Equipamiento Público 255
Parque Tierno Galván Parque Urbano 460
Paseo Cervantes Parque Urbano 134
Paseo de las Mercedes Parque Urbano 158
Piscina Municipal Equipamiento Público 215

 Zonas con prioridad de inspección 2.

En  este  grupo  se  incluyen  el  resto  de  espacios  arbolados  de  cualquiera  de  las  tipologías

definidas.
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F1: REALIZACIÓN DE FICHAS DE INSPECCIÓN DE RIESGO DE ARBOLADO – F1

Aquellos árboles ubicados en las zonas que han sido clasificadas con prioridad de inspección 1

en la fase anterior, deben ser objeto de una inspección visual de riesgo. Para ello se propone

una ficha de evaluación, ficha F1, para la toma de datos y categorización del riesgo. Esta ficha

se detalla en el Anexo 1.

F2: REALIZACIÓN DE FICHAS DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE ARBOLADO – F2

Aquellos árboles inspeccionados en la fase anterior, F1, y cuya categorización de riesgo sea

moderado, alto o extremo, requerirán de una ficha más avanzada de evaluación. Para ello se

propone  emplear  la  ficha  de  evaluación  del  Nivel  2  del  TRAQ  Tree  Risk  Assessment

Qualification de la International Arboriculture Society. Esta ficha se detalla en el Anexo 2.

F3: EVALUACIONES AVANZADAS

Durante la inspección del arbolado, hay casos en los que la evaluación visual no es suficiente

para decidir una propuesta de actuación y es necesario realizar una testificación instrumental

que aporte mayor información sobre el estado y seguridad del ejemplar, o bien que precisen

de  asesoramiento  por  parte  de  expertos.  Se  debe  valorar  contactar  con  empresas

especializadas en arboricultura cuando se considere necesario. 

De  manera  general,  se  propone  que  los  árboles  que  requerirán  de  una  testificación

instrumental serán:

 Árboles en los que se sospeche la existencia de defectos internos  en ramas, tronco o

base, siendo por tanto conveniente analizar el  estado y resistencia mecánica de la

madera.

 Árboles  en  los  que  se  sospeche  que  el  sistema  radicular  presenta  un  anclaje

deficiente, siendo necesario evaluar en estos casos la cantidad y densidad de raíces,

así  como  su  distribución,  o  la  posible  oscilación  del  plato  radicular  para  detectar

posibles situaciones de vuelco.

 Árboles ubicados en zonas en las que exista una especial sensibilidad e implicación

de los ciudadanos hacia el arbolado, y el análisis y presentación de los resultados de

las testificaciones instrumentales permita un mayor entendimiento del estado de los

árboles y de las propuestas necesarias para minimizar su riesgo.

 Árboles  que,  por  su  complejidad  o  características  especiales,  necesiten  de  una

evaluación más exhaustiva. Puede ser  por ejemplo el  caso de árboles de grandes
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dimensiones, o con una localización de los defectos difícil  de valorar mediante una

inspección básica, o ejemplares ubicados en zonas emblemáticas o con diana muy alta

que  requieran  de  un  análisis  más  detallado  para  poder  realizar  una  propuesta  de

actuación adecuada.

Algunos de los aparatos de testificación empleados en la evaluación del arbolado son:

o Resistógrafo 

o Tomógrafo Sónico  

o Tomógrafo Eléctrico  

o TreeRadar®

o AirSpade 2000®  

o Tree Motion Sensor para realizar Test de Tracción Natural
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Una vez que los árboles de las Zonas de prioridad 1 han pasado por todas las fases descritas,

deberán incorporarse a este protocolo de inspecciones los árboles ubicados en las  Zonas de

prioridad 2, de forma que todo el  arbolado del municipio esté finalmente integrado en el

protocolo de inspecciones.

Con  la  inspección  de  arbolado  se  pretende  ahondar  al  máximo  en  el  conocimiento  del

arbolado del  municipio,  mejorar la planificación y tener una herramienta que nos permita

hacer una gestión de la manera más óptima posible, al tiempo que se minimiza el nivel de

riesgo y se obtiene información acerca del estado de nuestra población arbolada. Gracias a

este sistema, podemos:

 Tener registrados todos los árboles con cierto potencial de riesgo del municipio

 Establecer  cuáles  de  ellos  requieren  una  actuación  y  establecer  prioridades  de

intervención

 Recabar información sobre las especies más problemáticas

 Tener un mapa de riesgo de la ciudad

 Programar futuras actuaciones en función de las urgencias que hayamos considerado

SEGUIMIENTO DEL ARBOLADO.  PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES

Una vez puestas en marcha las acciones del Protocolo de Gestión del Riesgo del arbolado,

vendrá una primera fase de “choque”, en la que se detectarán la mayor parte de los árboles de

riesgo y en la que se harán un gran número de actuaciones de mitigación.

Una vez superada esta fase, el control del riesgo pasará a ser una labor básicamente centrada

en las revisiones periódicas de la población ya detectada y estudiada.

Las revisiones periódicas son pues, la piedra angular del sistema una vez se tenga detectado y

controlado el riesgo de la población. Van a permitir conocer la evolución del árbol, tanto a

nivel estructural como de su vitalidad o de su estado fitosanitario.

La periodicidad de los controles dependerá de varios factores:

 La especie. Especies más frágiles o con más historial de roturas podrían ser sometidas

a inspecciones más frecuentes.
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 Los  defectos  detectados.  Hay  defectos  que evolucionan más  rápido que otros,  así

como  un  mismo  defecto  según  el  árbol  o  el  agente  causante  puede  empeorar

rápidamente o no.

 Del propio árbol, su vitalidad, su tamaño, su entorno.

 El tipo de actuación de mitigación propuesta en la inspección.

 La  diana.  Determinadas  zonas  de  la  ciudad  pueden  ser  susceptibles  de  tener

inspecciones más frecuentes.

Para arbolado urbano, las periodicidades en las revisiones suelen ser semestrales, anuales y

bianuales. En la ficha de inspección de riesgo F1, una vez se valore en campo el estado de cada

ejemplar y se proponga una actuación, se indicará cuándo debe realizarse la próxima revisión

en  el  campo  “Fecha  próxima  revisión”.  En  esta  revisión  se  comprobará  que  la  actuación

propuesta se ha realizado de forma adecuada, y se volverá a proponer la fecha de la próxima

revisión. De esta forma el árbol llevará siempre un seguimiento a lo largo del tiempo para

tener controlado su riesgo.

Las revisiones preferiblemente estarán acompañadas de fotografías para poder comparar el

estado del árbol en inspecciones anteriores.

El dato anotado en el campo “Fecha próxima revisión” debería a su vez registrarse en una base

de datos, de modo que se vaya creando un histórico del seguimiento y queden almacenadas

todas las fechas en las que ese árbol ha sido revisado.

Cuando el seguimiento sea  anual,  se recomienda que esta inspección se realice al final del

verano o a comienzos del otoño (de septiembre a noviembre), con el fin de detectar:

 Ramas que se hayan secado por el estrés hídrico o por el calor del verano.
 Ramas  que  comiencen  prematuramente  su  abscisión  otoñal  ya  que  el  cambio  de

coloración o la caída prematura de la hoja son normalmente indicativos de menor
eficiencia  fisiológica  y  es  muy  probable  que  las  ramas  afectadas  se  sequen
completamente en años sucesivos.

Cuando  el  seguimiento  sea  semestral,  una  de  las  inspecciones  debería  realizarse  en  el

momento de la brotación primaveral del árbol (de marzo a mayo según la especie que se trate)

y otra al final del verano o comienzos del otoño (de septiembre a noviembre).

5. PROTOCOLO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS

Para abordar la gestión del riesgo de manera integral y poder aumentar el conocimiento en

cuanto a la problemática que puede acarrear el arbolado en el municipio de Montilla, resulta
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muy conveniente  establecer  un  sistema de  seguimiento  y  registro  de  incidencias,  que

permita documentar la información de manera ordenada y sistemática para así proceder a su

posterior análisis, y mejorar y profundizar en la toma de decisiones relacionadas con el riesgo

del arbolado.

Este sistema de seguimiento de incidencias va a relacionar los defectos del arbolado con una

serie de variables que afectan al mismo, como son los episodios climatológicos adversos, la

edad del arbolado o la propia especie arbórea.

Para  ello  es  necesario  establecer  un  protocolo  en  el  que  se  tomen  registros  de  las

incidencias ocurridas respecto al arbolado. Estos  datos se tomarán empleando la base de

inventario y se anotará entre otros:

 Zona donde se ha producido el fallo:

o Copa

o Cruz

o Tronco

o Base (en este caso se especificará si ha sido un descalce o una fractura a nivel
de cuello radicular)

 La existencia o no de defectos estructurales en la zona afectada:

o Cavidades

o Ramas secas

o Presencia de hongos descomponedores

o Codominancia 

 Registro de obras en el entorno: se anotará, cuando sea posible, si se han realizado

obras en el entorno o si se han producido modificaciones.

 En el caso de las palmeras se anotará, entre otros, si existía afección por picudo rojo.

 Condiciones climatológicas. Se anotará:

o La velocidad del viento registrada hasta 24 h antes del aviso de la incidencia

o Pluviometría registrada en las últimas 48 h

o Temperatura en las últimas 48 h 

 Daños ocasionados: Una descripción del tipo de daños y su gravedad. 

 Seguimiento de la incidencia: Se realizará una propuesta de actuación y se recoge la

necesidad o no de hacer un informe en más detalle con instrumental. 

 Fotografías de la incidencia: Se realizarán al menos 3 fotos de la incidencia.
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Con esta información se contribuye a mejorar el  protocolo de actuación frente a riesgo de

arbolado, determinando qué zonas presentan un mayor porcentaje de incidencias y pudiendo

establecer de esta manera medidas para mitigar las mismas, como son actuaciones sobre un

conjunto del arbolado, medidas para restringir la diana en episodios meteorológicos adversos,

restringir el uso de una especie concreta, etc.

Se atenderá exclusivamente las incidencias relacionadas con el arbolado municipal y en caso

de tener que atender varias incidencias a la vez, la prioridad de visita la marcarán los Servicios

Técnicos Municipales.

Se debe establecer además un protocolo de avisos que defina los canales de comunicación por

los que el aviso de la incidencia llega a los técnicos encargados de ir a tomar los datos del

registro. 

Con  esta  información  se  puede  obtener  varias  hipótesis  que  relacionen  los  defectos  del

arbolado  con  causas  externas,  como  es  la  climatología  u  obtener  los  porcentajes  de  las

especies más propensas a sufrir un fallo, entre otros.

Además, en los casos de incidencias graves con caída de ramas de más de 20 cm de diámetro

y en las fracturas de tronco y vuelco en árboles maduros o adultos, se procederá a utilizar el

INFORME – BASE DE DATOS ESPAÑOLA DE COLAPSOS DE ÁRBOLES (BDECA) y suministrar

estos datos a través de la página web de la base de datos.

6. ESTIMACIÓN DE MEDIOS NECESARIOS

MEDIOS HUMANOS

 Un técnico arborista con dedicación de jornada completa.

Funciones:

o Actualización del inventario de arbolado urbano.

o Inspección  visual  documentada  mediante  el  uso  de  fichas  específicas  de

inspección para el arbolado de atención municipal que pueda ser considerado

potencialmente de riesgo.

o Inspección con técnicas de Evaluación Visual del Arbolado e Instrumental de

Testificación de la  madera en aquellos ejemplares que lo requieran por su

especial complejidad o por su valor natural, estético, paisajístico, u otros de

especial interés.

o Seguimiento  y  valoración  de  las  actuaciones  de  mitigación  del  riesgo

propuestas.

o Registro de las incidencias ocasionadas por arbolado.
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o Supervisión en áreas con posible arbolado de riesgo con carácter previo en

casos de previsión de fuertes temporales de viento o de eventos con público

masivo y con posterioridad tras episodios de fuertes vientos.

o Redacción de informes y memorias con los trabajos realizados, que incluyan

conclusiones y propuestas de gestión de cara al control del riesgo.

Formación: contará  con  formación  universitaria,  amplios  conocimientos  en

arboricultura urbana, incluyendo conocimientos de descomposición de la madera por

hongos,  identificación e  interpretación de signos  y  síntomas de  mala  salud y  fallo

estructural en una amplia gama de especies de árboles y palmeras y en diferentes

circunstancias,  así  como experiencia en la realización de inspecciones de arbolado.

Capacidad  para  la  redacción  de  informes  de  valoración  de  riesgo  de  arbolado.

Preferiblemente con experiencia en el uso, manejo e interpretación de instrumental

de testificación de la madera (Resistógrafo,Tomógrafo Sónico)  y en el manejo de GIS.

MEDIOS MATERIALES

 Un vehículo tipo turismo.

 Plataforma elevadora para realizar testificaciones en altura.

 Un Resistógrafo y/o un Tomógrafo Sónico.

 Software para la gestión del riesgo del arbolado: inspección, evaluación y testificación.

 Equipo de telefonía y equipo informático: hardware y software necesarios.

 Vestuario, EPIs, medios auxiliares necesarios.
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ANEXO 1 – FICHA DE INSPECCIÓN F1

Unión débil

Revisión periódica

Anual

IMÁGENES

REVISAR TRAS EMA: - INCIDENCIA: -

OBSERVACIONES

Ejemplar de falsa acacia con cierto declive. Presenta corteza incluida entr los dos cimales principales, los 
refuerzos naturales (ramas entrecruzadas bajas), se han secado. Eliminar ramas secas y cablear ambos ejes 
para evitar el desgarro con unión artificial.

Bajo

PRIORIDAD: Programada NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (2): Bajo

FRECUENCIA REVISIÓN: Anual FECHA PRÓXIMA REVISIÓN: julio 2022

PASA A F2: - E.V.A ALTURA: - NIVEL DE RIESGO RESIDUAL:

PRIORIDAD: Prioritaria NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (1): Bajo

ACTUACIÓN PROPUESTA 2: Cableado-sustentación artificial

30

ACTUACIÓN PROPUESTA 1: Eliminación de ramas secas

DISTANCIA CAÍDA A DIANA (m): 8 PROBABILIDAD FALLO: Probable

PROBABILIDAD IMPACTO: Medio CONSECUENCIAS DEL FALLO: Significativo

PROB. FALLO E IMPACTO: Algo probable NIVEL DE RIESGO: Moderado

DATOS DE PROPUESTA

DIANA: Frecuente TIPO: Personas TAMAÑO PARTE (cm):

DEFECTO 1: Corteza incluida DEFECTO 2: Rama/s seca/s

TÉCNICO: Tecnigral FECHA INSPECCIÓN: julio 2021

PERÍMETRO (cm): 100 ALTURA TOTAL (m): 8

DATOS DE INSPECCIÓN

COD. MARRAS - TIPOLOGÍA POSICIÓN: Zona verde

FICHA DE INSPECCIÓN DE VALORACIÓN DE RIESGO DE ARBOLADO
DATOS GENERALES

MUNICIPIO: Montilla UG/ZONA Paseo de las Mercedes ID INVENTARIO: 1664

ESPECIE: Robinia pseudoacacia INCLINACIÓN -
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o DATOS GENERALES. 

o MUNICIPIO

o ZONA

o ID INVENTARIO

o ESPECIE

o PERÍMETRO (medido a 1,3 metros de altura, en cm)

o ALTURA TOTAL (expresada en metros con intervalos de 1 metro)

o INCLINACIÓN (medida en grados)

o TIPOLOGÍA DE POSICIÓN

- Zona Verde
- Arbolado viario
- Alcorque (para tipologías que no encajen con la categoría anterior)

o DATOS DE INSPECCIÓN: 

o FECHA DE INSPECCIÓN

o TÉCNICO

o DIANA

Se propone utilizar la clasificación de diana del QTRA (Quantified Tree Risk Assessment)
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Se seleccionará el rango después de hacer una estimación o una monitorización directa

de la diana a valorar. (Valores entre 1 y 6).

o TIPO (de diana)

Se elegirá  el  tipo de diana que se  ha  considerado para  elegir  el  rango (vehículos,

personas o propiedades).

o DEFECTOS

Del siguiente listado de defectos estructurales, se elegirá el más crítico. Es decir, ante

un árbol que presente varios defectos tomaremos nota del que a nuestro juicio sea el

defecto que presente un riesgo global mayor. Por ejemplo, pudrición en base, si  el

principal riesgo es el del vuelco, pudrición en ramas para la fractura de ramas, fisuras

en tronco para la rotura de tronco, etc. 

Defectos fisiológicos

Regresión Árbol seco

Desvitalización Rama/s seca/s

Descortezamientos

Defectos biomecánicos

Cavidad/Chancro y pudrición activa Raíces espiralizantes

Cavidad/Chancro y pudrición inactiva Levantamiento ZSR

Engrosamientos Alta esbeltez

Fisuras/Grietas Excesivo peso en extremo

Corteza incluida Crecimiento horizontal/efecto palanca

Ahilamiento Unión débil

Inclinación Aparente separación ejes

Angulaciones Codominancia

Defectos fitopatológicos

Posible actividad fúngica Escolítido

Cuerpo fructífero Tumoraciones

Termitas+ Synanthedon codeti Otras plagas/enfermedades
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Defectos abióticos

Daños en raíces Quemaduras solares

Árbol terciado Daños por rayos

Objetos en contacto Encharcamiento suelo

Obras en el entorno Daños mecánicos

En el caso de Palmeras además se añaden además los siguientes defectos:

Raíces adventicias Estrechamiento

Raíz espontánea Engrosamiento

Erosiones Sintomatología PRP

o TAMAÑO DE LA PARTE DEFECTIBLE

Se recoge el tamaño de la parte que con más probabilidad o gravedad puede caer. Se

usa la catalogación del QTRA (Quantified Tree Risk Assessment)

o DISTANCIA CAÍDA DE LA DIANA

Se recogen en metros la altura desde la que caería la parte defectible que afectaría a

una diana descrita. 

o PROBABILIDAD DE FALLO 

 Improbable

No es probable que el árbol o sus partes puedan fallar bajo condiciones climatológicas

normales y puede que tampoco fallara en condiciones severas durante un periodo de

tiempo específico. 
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 Posible

El  fallo  puede  ocurrir,  aunque  no  es  probable  que  lo  haga  con  condiciones

climatológicas normales del tiempo durante un período específico.

 Probable

El fallo es esperable bajo condiciones climatológicas normales del tiempo durante un

período específico.

 Inminente

El fallo ya ha comenzado o es muy probable que ocurra en un plazo corto de tiempo,

incluso sin haber incremento significativo del viento ni de la carga.

o PROBABILIDAD DE IMPACTO

 Muy baja

La probabilidad de que la caída del árbol o de sus ramas impacte en una diana

específica  es  muy baja.  Esta  categoría  puede darse  en  el  caso  de  árboles  muy

aislados y en sitios de muy poco uso. 

 Baja

No es probable que la caída del árbol o de sus ramas impacte en la diana, bien

porque el árbol está en una zona de uso ocasional, o porque, aunque el uso sea

frecuente, la diana está bien protegida.

 Media

La caída del árbol o sus ramas puede impactar o no en la diana, con igualdad de

probabilidad.  Un ejemplo  sería  una calle  de  la  periferia,  o  un edificio  que esté

parcialmente protegido del árbol por otros árboles entre medias.

 Alta

Es muy probable que el árbol o las ramas impacten sobre la diana. Este es el caso

más frecuente en arbolado de viario, donde las dianas están totalmente expuestas

al árbol.

o PROBABILIDAD DE FALLO E IMPACTO

Probabilidad combinada de que algo falle o caiga y que al hacerlo impacte sobre una

diana específica. Los valores se recogen en la matriz:

  Poco Probable
  Algo Probable 
  Probable
  Muy Probable
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Matriz de estimación de la probabilidad combinada de caída

e impacto sobre una diana determinada

Probabilidad de
FALLO

PROBABILIDAD DE IMPACTO

MUY BAJA BAJA MEDIANA ELEVADA

Inminente Poco probable Algo probable Probable Muy probable

Probable Poco probable Poco probable Algo probable Probable

Posible Poco probable Poco probable Poco probable Algo probable

Improbable Poco probable Poco probable Poco probable Poco probable

o NIVEL DEL RIESGO

Del cruce de la probabilidad combinada con las consecuencias del fallo, obtenemos la

valoración global del riesgo.

Matriz de categorización de nivel del riesgo

Prob. de caída e
impacto

CONSECUENCIAS

INSIGNIFICANTES MENORES SIGNIFICATIVAS GRAVES

Muy probable BAJO MODERADO ELEVADO EXTREMO

Probable BAJO MODERADO ELEVADO ELEVADO

Algo probable BAJO BAJO MODERADO MODERADO

Poco probable BAJO BAJO BAJO BAJO

o DATOS DE PROPUESTAS: 

o NECESARIO INFORME VTA

Campo SI/NO.  El  inspector  recoge la  conveniencia  o  no de realizar  un informe en

profundidad acompañado de testificación.

o ACTUACIÓN PROPUESTA 1

Esta actuación tendrá como único objetivo reducir el nivel de riesgo:

 No actuar
 Revisión periódica/seguimiento
 Reducción de rama/s concreta
 Eliminación rama/s concreta
 Poda de saneamiento
 Poda de equilibrado de copa
 Poda de reducción de copa
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 Tratamiento fitosanitario
 Valorar sustentación artificial
 Restringir acceso hasta actuación
 Tala
 Protección de arbolado ante obras

o ACTUACIÓN PROPUESTA 2

Esta  actuación  tendrá  como objetivo  prioritario  reducir  el  nivel  de  riesgo  si  fuera

necesario  y  si  aplicando  la  propuesta  1  resultara  unos  parámetros  tolerables,  se

utilizará  dicho  campo  para  orientar  una  propuesta  desde  el  punto  de  vista  de  la

gestión.

 Poda de adaptación al entorno
 Poda de gálibo
 Poda de control de copa
 Poda de formación
 Poda de mantenimiento
 Mejoras a nivel suelo
 Modificar diana
 Revisión periódica/seguimiento
 Sustitución de especie
 Tala por criterios de gestión

o  URGENCIA/PRIORIDAD

 Inmediata:

El riesgo de fallo en inminente, precisa avisar a los coordinadores y responsables y

movilizar a las cuadrillas de poda, policía, bomberos, etc.… para su resolución EN EL

MISMO DÍA de su detección.

 Prioritaria:

Se debe priorizar la actuación sobre el ejemplar antes que se aborde la actuación en

la Unidad de Gestión correspondiente. La gravedad del problema no es muy alta

pero  requiere  actuación  EN  UN  PLAZO  NO  SUPERIOR  A  3  MESES  DESDE  LA

INSPECCIÓN.

 Programada: 

Se  abordará  la  actuación  propuesta  dentro  de  la  programación  de  actuaciones

establecida por los gestores.
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o NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (1):

Se trata de realizar un ejercicio de reevaluación de los parámetros de categorización

del riesgo planteándolo desde el punto de vista posterior a una correcta ejecución de

la propuesta 1 programada.

o NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (2):

Se trata de realizar un ejercicio de reevaluación de los parámetros de categorización

del riesgo planteándolo desde el punto de vista posterior a una correcta ejecución de

la propuesta 2 programada.

o NIVEL DE RIESGO RESIDUAL

Se elegirá el mayor nivel de riesgo resultante en los campos Nivel de Riesgo Residual

(1) y Nivel de Riesgo Residual (2).

o FRECUENCIA DE REVISIÓN

En  el  caso  de  que  la  propuesta  de  actuación  sea  la  revisión/seguimiento,  se

especificará la frecuencia propuesta.

 Trimestral
 Semestral
 Anual
 Bianual
 Programada

o FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN

En  función  de  la  fecha  de  la  inspección  y  la  frecuencia  de  la  inspección

automáticamente se anotará una fecha para la siguiente inspección prevista.

o PASA A F2

Campo SI/No. Se valorará la necesidad o no de un estudio más detallado

o E.V.A ALTURA

Campo SI/No. Se valorará la necesidad o no de una evaluación de altura ejecutada por

el personal de la contrata.

o REVISAR TRAS EMA (Evento Meteorológico Adverso)

Esta casilla se marcará cuando sospechemos que los defectos principales se pueden

ver  acrecentados  durante  episodios  de  fuertes  vientos.  Un  ejemplo  son  aquellos

árboles  cuyo  anclaje  sospechemos  que  es  dudoso  y  la  estabilidad  del  árbol  se

encuentre comprometida
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o INCIDENCIA

Cuando se haya detectado que ya se ha producido algún fallo (por ejemplo, una rama

fracturada que esté suspendida en copa)

o OBSERVACIONES

Campo de texto libre, para completar y detallar aspectos de la inspección o de las

propuestas. 
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ANEXO 2 – FICHA DE EVALUACIÓN F2

Aquellos árboles inspeccionados anteriormente mediante la ficha F1 y que sean considerados

que presentan un riesgo moderado o superior, o simplemente que se considere que requieren

un estudio más detallado, pasarán a la siguiente fase de la evaluación de riesgo, F2, la cual se

describe a continuación.

El  árbol  se  examina  mediante  una  evaluación  visual  usando  técnicas  VTA  (Visual  Tree

Assessment) o EVA, Evaluación Visual del Arbolado, según la metodología propuesta por C.

Matheck y  H.  Breloer,  aceptada a  escala  internacional  por  la  ISA,  Internacional  Society  of

Arboriculture,  con  representación  española  a  través  de  la  Asociación  Española  de

Arboricultura.

El  análisis  visual  se  basa  en la  inspección del  entorno,  base,  tronco y  copa para  detectar

defectos  y  anomalías.  Se  analizan  más  de  90  aspectos  para  cada  árbol  y  en  el  informe

individual se adjuntan estos datos más las fotografías necesarias (vistas de conjunto y detalles)

y un plano de localización de la posición arbolada.

Los  aspectos  más  importantes  recogidos  y  evaluados  a  través  del  informe sobre  el  árbol

inspeccionado son los siguientes:

1. Datos de identificación y dendrométricos del árbol

2. Valoración de la diana

3. Datos de entorno

4. Salud del árbol y características de la especie

5. Factores de carga (empuje viento y vela)

6. Defectos del árbol y condiciones que afectan a la probabilidad de fallo

En caso de ser necesario, el árbol se propone para ser testificado con instrumental de análisis

avanzado, pasando a la siguiente categoría de inspección F3. 

Como plantilla de informe con la que tomar los datos de la inspección visual individual y de las

testificaciones  del  árbol  se  ha  utilizado  el  Formulario  de  Evaluación  Básica  de  Riesgo  de

Arbolado propuesto por la ISA.

La  explicación  a  cada  uno  de  los  epígrafes  y  los  campos  de  este  informe  se  recoge  a

continuación:
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INFORME  DE  EVALUACIÓN  DE  ARBOLADO  DE  LA  ISA  (INTERNATIONAL  SOCIETY  OF

ARBORICULTURE).  

La metodología para la cumplimentación del formulario y la explicación concreta de cada uno

de los ítems a inspeccionar se describen a continuación. 

Sección 1: Datos del árbol

o Propietario/entidad que realiza el encargo

o Fecha

o Localización del árbol (dirección, coordenadas...)

o Número de identificación (ID)

o Especie

o Perímetro (estándar a 1,30 m)

o Altura (estimada o medida)

o Diámetro de copa

o Persona que realiza la evaluación

o Período de tiempo para estimar la probabilidad de fracaso de la estructura:

normalmente de 1 a 5 años. Excepto inminente

o Herramientas utilizadas: cinta métrica, binoculares, mazo.

Sección 2: Valoración de la diana
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o Número de dianas

o Descripción: acera, calzada, zona de juego, edificio...

o Zona de diana:

 Bajo la proyección de la copa 
 En un radio de 1 vez la altura del árbol 
 En un radio de 1,5 veces la altura del árbol

o Ratio de ocupación: raro, ocasional, frecuente y constante

o ¿Es posible mover la diana? ¿Se puede restringir el acceso a la zona de diana?

Sección 3: Factores del lugar (entorno)

o Historial de roturas o caídas en la zona

o Topografía: plano, pendiente (%), orientación de la pendiente

o Cambios  en  la  zona:  ninguno,  en  el  suelo  (removido,  añadido...),  en  la

exposición al viento (eliminación de otros árboles), en la hidrología, daños en

el sistema radicular

o Condiciones del suelo: limitación de volumen de exploración radicular, suelo

encharcado, somero, compactado, pavimentado (% proyección de copa)

o Dirección del viento predominante

o Condiciones meteorológicas: vientos fuertes, heladas, nieve, fuertes lluvias...

Sección 4: Salud del árbol y características de la especie

o Vigor: bajo (escaso crecimiento/condiciones de estrés), normal, alto

o Follaje: % de hojas normales, % hojas con clorosis, % de hojas con necrosis

o Daños bióticos (plagas y enfermedades)

o Daños abióticos: atmosférico o edáficos
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Historial de fallos: Topografia: Plano Pte. %Orientación de la pte:

Cambios en la zona: Ninguno Cambio de cota del suelo Limpieza Cambio de la hidro logía del suelo Cortes de raíces Descripción:

Condiciones suelo:Volumen limitado Encharcado Superficial Compactado Pavimento sobre raíces % Descripción

Dirección de los vientos dominantes: Climatología: Vientos fuertes Hielo Nieve Lluvias fuertes Descripción

Factores de la Zona

Vigor: Bajo Normal Alto Follaje: Niguno (por estación) Ninguno  (muerte) Normal % Clorótico % Necrótico %

Plagas y enfermedades: Abiotico:

Perfil de fallos por especie Ramas Tronco Raíces Descripción

Salud del árbol y perfil de la especie
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o Perfil de fallos de la especie: ramas, tronco, raíces. Referida a los hábitos de

crecimiento y problemas principales que presenta cada especie en concreto

(corteza  incluida),  susceptibles  a  pudriciones  (mala  capacidad  de

compartimentar), propenso a fallos radiculares...

Sección 5: Factores de carga

o Exposición al viento: protegida, parcial, total, túnel de viento (efecto embudo;

árboles en zonas interbloque, etc)

o Tamaño  relativo  de  copa:  pequeño,  medio,  grande  (en  comparación  al

diámetro del tronco)

o Densidad  de  copa:  escasa,  normal,  densa  (respecto  a  la  permeabilidad  al

viento)

o Ramas interiores: poca, normal, densa

o Presencia: trepadoras, musgo, muérdago

o Cambio reciente en la exposición al viento

Sección 6: Defectos del árbol y condiciones que afectan a la probabilidad de fallo

Copa y ramas
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o Copa desequilibrada

o LCR (ratio de copa viva): % altura de copa/altura del árbol

o Ramas y brotes muertos: % y diámetro máximo

o Ramas rotas: número y diámetro máximo

o Ramas por fuera de la copa

o Historial  de  podas:  limpieza,  aclarados,  refaldados,  reducciones,  terciados,

colas de león, cortes sin respetar el callo cicatricial. Podas arquitectónicas

o Fisuras: longitudinales o transversales

o Daños por rayos

o Codominancia: tipo (V, U)

o Corteza incluida

o Inserciones débiles de ramas

o Cavidades: % de la circunferencia de la rama

o Roturas previas de ramas

o Ramas presentes en similares circunstancias

o Descortezos o zonas de cambium muerto

o Chancros, protuberancias, agallas

o Daños en la albura y/o pudriciones: mecánicos o fúngicos que debiliten la rama

o ramas muertas.

o Cuerpos fructíferos hongos: presencia y localización

o Pudrición en duramen

o Madera de reacción: localización y extensión

o Principales problemas en la copa: afectan a la probabilidad de rotura

o Carga sobre  el  punto débil  de  la  estructura  (defecto):  escasa,  moderada o

importante y causa de la carga

o Probabilidad  de  fallo:  improbable,  posible,  probable  o  inminente.  Si  el

problema  es  importante  habrá  que  pasar  la  información  al  cuadro  de

categorización de riesgo
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Tronco

o Descortezos y madera vista

o Textura o color anormal de la corteza

o Ejes codominantes: diámetro, localización y número

o Corteza incluida: ejes, inserciones débiles de ramas

o Fisuras: longitudinales y transversales

o Daños en la  albura  y/o  pudriciones:  mecánicos  o  fúngicos  que debiliten  el

tronco.

o Chancros, protuberancias, agallas

o Exudados: rezuman savia

o Daños por rayos

o Pudrición en duramen

o Cuerpos fructíferos hongos: presencia y localización

o Cavidades: % de la circunferencia del tronco, profundidad

o Forma del tronco: variación del diámetro (forma de huso)

o Inclinación: ángulo sobre la vertical. ¿Corregida con los nuevos crecimientos?

o Madera de reacción: localización y extensión

o Principales problemas en el tronco: afectan a la probabilidad de rotura

o Carga sobre  el  punto débil  de  la  estructura  (defecto):  escasa,  moderada o

importante y causa de la carga

o Probabilidad  de  fallo:  improbable,  posible,  probable  o  inminente.  Si  el

problema  es  importante  habrá  que  pasar  la  información  al  cuadro  de

categorización de riesgo
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Raíces y cuello

Color /textura anormal de corteza Cuello enterrado/no visible Profundidad Estrangulamiento

Grietas Muerta Degradado Hongos/setas Exudaciones

Rezuman savia Cavidades % Perímetro Profundidad de la cavidad

Cuerpos fructíferos/setas Grietas Cortes/raíces dañadas Distancia al tronco

Conicidad atípica Levantamiento del plato radicular Debilidad de suelo

Crecimiento de respuesta

Principal (es) preocupacion (es):

Significativa Cargas adicionales: Ninguna Menor Moderado Significativa

Probabilidad de fallos

Inminente Improbable Pos ible Probable Inminente

 -- Raíces y cuello radicular  --

o Cuello enterrado/no visible: si es posible determinar su profundidad

o Daños en la base del tronco: anillado, daños en los contrafuertes radiculares

o Raíces muertas

o Raíces con pudriciones

o Cuerpos fructíferos hongos: presencia y localización

o Exudados

o Cavidades: % circunferencia afectada. Medida de la abertura

o Fisuras. longitudinales y horizontales

o Raíces cortadas/dañadas: medida y distancia desde el tronco

o Elevaciones del suelo: aberturas o abultamientos del suelo en la placa radicular

por oscilaciones del árbol

o Debilidad del  suelo:  malas condiciones del  suelo que afectan al  anclaje del

sistema radicular

o Madera de reacción: localización y extensión en raíces y cuello

o Principales problemas en cuello y raíces: afectan a la probabilidad de rotura o

vuelco

o Carga sobre  el  punto débil  de  la  estructura  (defecto):  escasa,  moderada o

importante y causa de la carga

o Probabilidad  de  fallo:  improbable,  posible,  probable  o  inminente.  Si  el

problema  es  importante  habrá  que  pasar  la  información  al  cuadro  de

categorización de riesgo

Sección 7. Categorización del riesgo

Se emplea la misma categorización del riesgo que en la ficha F1
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Sección 8. Actuaciones (descripción detallada). Opciones de intervención

o NOTAS, EXPLICACIONES, DESCRIPCIONES: casilla para anotar las explicaciones

referentes a la evaluación realizada

o PROPUESTAS: recomendaciones y propuestas para tratar de mitigar el riesgo.

o RIESGO RESIDUAL: riesgo que persiste después de implementar las medidas

propuestas, puede ser bajo, moderado, alto o extremo

o VALORACIÓN  GENERAL  DEL  RIESGO  DEL  ÁRBOL  (bajo,  moderado,  alto  o

extremo)

o PRIORIDAD DE TRABAJO: orden de las actuaciones recomendadas (1 mayor

urgencia)

o RIESGO RESIDUAL TOTAL: una vez desarrolladas las acciones de mitigación qué

riesgo residual queda. 

o INTERVALO DE INSPECCIÓN RECOMENDADO: período de tiempo para realizar

una revisión del árbol

o DATOS: evaluación preliminar o definitiva

o NECESIDAD DE UNA EVALUACIÓN AVANZADA: No/Si- Tipo/Razón: por ejemplo,

más pruebas instrumentales...

o LIMITACIONES  DE  LA  INSPECCIÓN:  problemas  de  visibilidad,  accesibilidad,

trepadoras, cuello del árbol enterrado.

En el caso de Palmeras, ya que presentan características y defectos diferentes a los árboles, se

ha realizado una adaptación de la Ficha de evaluación que se muestra a continuación:
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Cliente: Fecha: Hora:

Dirección/localización palmera: ID. palmera: Hoja de

Especie: Sexo: Perímetro : Altura: Altura de estípite:

Asesor: Herramientas y técnicas utilizadas:

Historial de fallos: Topografia: Plano Pte. %Orientación de la pte:

Cambios en la zona: Ninguno Cambio de cota del suelo Limpieza Cambio de la hidro logía del suelo Cortes de raíces Descripción:

Condiciones suelo:Volumen limitado Encharcado Superficial Compactado Otros Descripción

Trasplantada Dirección de los vientos dominantes: Climatología: Vientos fuertes Lluvias fuertes Descripción

Vitalidad Baja Normal Alta Palmera naturalizada/gestionada Anomalías en palmas:

Sintomatología de Picudo rojo: Palmeras afectadas en el entorno:

Otras plagas y enfermedades: Roedores Daños abióticos:

Perfil de afecciones por especie Corona Estipe Raíces adventicias Cuello Descripción:

Exposición al viento: Protegida Parcial Total Túnel de viento Tamaño relativo de valona: Pequeño Medio Grande

Fructificación: Escasa Normal Excesiva Nidos cotorra: Otros:

Cambios recientes o previstos en los factores de carga:

As imetría  en copa Consecuencia  del  picudo

Palmas  muertas % sobre tota l Desprendimiento de tábalas

Historial de Poda: Cepi l lado Mantenimiento normal Poda exces iva  de pa lmas Otros :

Multicaule Desviación/incl inación del  ojo Incl inación estípite: º Corregida? Angulaciones

Grietas Fisuras Estrangulamiento Estrechamiento

Esponjos idad Endurecimiento Decoloración Pudrición Cuerpos  fructíferos/setas

Cavidades Exudaciones Raíces  adventícias

Principa l  (es ) preocupación (es ): Principa l  (es ) preocupación (es ):

Tamaño de la parte defectiva Distancia de caída Tamaño de la parte defectiva Distancia de caída

Cargas sobre el defecto: No apl ica Menor Moderada Signifi cativa Cargas sobre el defecto: No apl ica Menor Moderada Signifi cativa

Probabilidad de fallos:Improbable Pos ible Probable Inminente Probabilidad de fallos:Improbable Pos ible Probable Inminente

Cuel lo enterrado/no vis ible Profundidad Levantamiento del  plato radicular Debi l idad de suelo

Dis tancia  a l  tronco Cavidades % Perímetro Profundidad de la  cavidad

Grietas Fisuras Estrangulamiento Estrechamiento

Esponjos idad Endurecimiento Decoloración Pudrición Cuerpos  fructíferos/setas

Daños  abióticos/mecánicos Aspers ión/exceso de humedad Exudaciones Raíces  adventícias

Principa l  (es ) preocupacion (es ):Estrangulamiento Principa l  (es ) preocupacion (es ):

Tamaño de la parte defectiva Distancia de caída Tamaño de la parte defectiva Distancia de caída

Cargas sobre el defecto: No apl ica Menor Moderada Signifi cativa Cargas sobre el defecto: No apl ica Menor Moderada Signifi cativa

Probabilidad de fallos:Improbable Pos ible Probable Inminente Probabilidad de fallos:Improbable Pos ible Probable Inminente

Factores de la Zona

Salud de la palmera y perfil de la especie

Factores de carga

Defectos en palmeras y condiciones que afectan a la probabilidad de fallo

 -- Corona y estípite --

4

1

2

3

Adaptación Formulario ISA para Evaluación Básica de Riesgo de Palmeras
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Matriz  1. Matriz de probabilidades

Matriz 2. Matriz de clasif icación de riesgo.

Norte

Notas, explicaciones, descripciones:

Propuestas de actuación:

Riesgo residual

Riesgo residual

Riesgo residual

Riesgo residual

Valoración general de riesgo de la palmeraBajo Moderado Alto Extremo Prioridad de trabajo 1 2 3 4

Valoración de riesgo residual Bajo Moderado Alto Extremo Intervalo de inspección recomendado:

Datos: Final Preliminar Necesita asesoramiento avanzado: No Si Tipo y razón:

Limitaciones de la Inspección: Ninguna Visibilidad Accesos Trepadoras Cuello de raíz enterrado Descripción

Improbable Bajo Bajo Bajo Bajo

Algo probable Bajo Bajo Moderado Moderado

Probabilidad de fallo e impacto
Consecuencias del fallo

Insignificante Menor Significativa Severa

Probable Bajo Moderado Alto Alto

Muy probable Bajo Moderado Alto Extremo

Medio Alto

Muy probable

Improbable Improbable Improbable Improbable Improbable

Posible Improbable Improbable Improbable Algo probable

Categorización del riesgo

Probabilidad
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Improbable Improbable Algo probable Probable

Imminente Improbable Algo probable Probable

Probabilidad de fallo
Probabilidad del impacto sobre la Diana

Muy bajo Bajo

Test de oscilación Testificación instrumental
Aparato empleado

Número de 
diana

Consideraciones de 
preocupación

Parte de la palmera

Probable
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7.  PROTOCOLO  MUNICIPAL  DE  ACTUACIÓN  ANTE  ALERTAS

METEOROLÓGICAS

El Ayuntamiento de Montilla cuenta con un Protocolo de Coordinación Interna Operativa y de

Información a la Población ante Fenómenos Meteorológicos Adversos.

Este documento tiene como objetivo fortalecer la coordinación entre los diferentes servicios

municipales y mejorar la respuesta operativa ante este tipo de situaciones. Además, establece

un mecanismo claro y eficaz de comunicación con la ciudadanía, garantizando que la población

conozca  los  riesgos  y  las  medidas  de  autoprotección  recomendadas  según  la  magnitud  e

impacto del fenómeno meteorológico.

En el presente apartado se recogen los episodios en los que el protocolo establece el cierre de

parques y zonas verdes (recogidos en el Anexo I del Protocolo municipal de actuación ante

alertas meteorológicas). Son los siguientes:

 Paseo de Las Mercedes

 Paseo de Cervantes

 Parque Tierno Galván

 Avda. de Las Camachas

 Plaza de Jesús

 Parque de la Rejoya

 Parque Párroco Antonio Gómez

 Zona ajardinada acceso a Cementerio Municipal (El acceso al interior del recinto se

realizará por puerta lateral)

 Zona exterior recinto Envidarte (clausura puertas de acceso al recinto)

Para la elaboración de este protocolo, se toman como referencia los umbrales y niveles de

aviso de la Red METEOALERTA de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), que divide la

provincia de Córdoba en tres zonas: Sierra y Los Pedroches, Campiña Cordobesa y Subbética,

Cordobesa, encontrándose Montilla  dentro de esta última.

La recepción de avisos por fenómenos meteorológicos adversos se gestiona, principalmente, a

través del servicio 112 Emergencias Andalucía, que comunica estos partes mediante correo

electrónico a los responsables de Seguridad Ciudadana (Coordinador-Técnico de Protección

Civil), la Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil (Jefatura de la Agrupación), la

Alcaldía y, a través del terminal de la red terciaria del 112, a la Policía Local.
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UMBRALES Y NIVELES DE AVISO (SUBBÉTICA CORDOBESA)

Temp. Máx. Temp. Mín. Viento Rachas Máx Precipitaciones en 
mm. en 12 horas 

Precipitaciones en 
mm. en 1 hora 

Nieve 24 horas 

38 40 44 -4 -8 -12 70 90 130 40 80 120 15 30 60 2 5 20 

 

CIERRE DE PARQUES Y ZONAS VERDES

A continuación, se detallan los episodios del protocolo en lo que tiene lugar el cierre de los

parques y zonas verdes indicados anteriormente. 

EPISODIO 2

EPISODIO 3. SOLO POR VIENTOS
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EPISODIO 4

EPISODIO 5

Alerta Servicios Operativos
Comunicación a Comité Asesor

OFICINA DE PRENSA

Consejos a la Población por fuertes lluvias, 
vientos y tormentas (en cada caso)
Aviso cierre de Parques Prohibición 

actividades en su caso

SERVICIOS TÉCNICOS
Cierre de Parques (Anexo 1)
Alerta Personal Municipal
Alerta Aguas de Montilla

POLICÍA - SERVICIO LOCAL DE P. CIVIL

DEPORTES, CULTURA, FESTEJOS, 
RIESGOS LABORALES

INTERVINIENTESUMBRALES Y AVISOS COMETIDOS

FLUJO DE INFORMACIÓN

POLICÍA - SERVICIO LOCAL DE P. CIVIL

OFICINA DE PRENSA

SERVICIOS TÉCNICOS

CENTROS EDUCATIVOS

PRECIPITACIONES NIVEL    NARANJA
80 mm. en 12 horas
30 mm. en 1 hora

ANTE AVISOS POR TORMENTA

VIENTOS NIVEL NARANJA
Rachas máximas: 90 km/h.

CENTROS EDUCATIVOS

PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

DEPORTES, CULTURA, FESTEJOS, 
RIESGOS LABORALES

288



PLAN DIRECTOR DE ARBOLADO DE MONTILLA. PROTOCOLO DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DE 

INCIDENCIAS DEL ARBOLADO

EPISODIO 6
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Y/O

NOTA IMPORTANTE: Cualquier aviso de nivel amarillo o superior, por viento, 
conllevará el cierre de los parques, con el fin de garantizar la seguridad en la vía 
pública. Asimismo, en estas situaciones se recomienda limitar la movilidad y, en la 
medida de lo posible, evitar zonas arboladas.

En todo caso, se atenderá a los protocolos, procedimientos y recomendaciones que 
establezcan en cada momento las entidades competentes de ámbito superior, siempre 
que afecten de forma directa al municipio de Montilla.
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